
EV3B01  DİJİTAL TERMOSTAT  (KOMPRESÖRÜ DURDURARAK DEFROST KONTROLLÜ ) 

İŞBU KULLANIM KILAVUZU, EV3B01 MODEL TERMOSTATIN BASİTLEŞTİRİLMİŞ VE KOLAYCA KULLANIM İÇİN YARATILMIŞ ÖZET BİR 

KULLANIM KILAVUZUDUR. BURADA BELİRTİLMEYEN PARAMETRELER VE ÖZELLİKLER İÇİN KAPSAMLI KULLANIM KILAVUZUNA 

FİRMAMIZDAN VEYA www.atilimonline.site/EV3B01.pdf  LİNKİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.  

GENEL ÖZELLİKLER 

 Ölçü : 75 x 33 x 59 mm. 

 16A kompresör rölesi ile 220 Volt’da 3/4 hp kompresörü çalıştırabilme kapasitesi (16A / 250 V röle çıkışı) 

 Kompresörü durdurarak defrost yönetimi. 

 4 dijit gösterge, yükseklik :  29 mm. 

 Sadece uyarıcı flaş göstergeleri ile dikkat çeken alarm sistemi mevcuttur. Sesli alarm mevcut değildir.  
Termostatın ön yüzü   
1. Kompresör çalışma ledi  
2. Defrost çalışma ledi 
4. “Stand‐by” AÇMA KAPAMA ledi 
5. PROGRAMLAMA tuşu 
6. CIHAZI AÇIP KAPATMA TUŞU (4sn basılı tutunuz)  
7. Manual defrost tuşu (4sn basılı tutunuz)  

 

(Ekranda <LOC> yazısı) TUŞ KİLİDİ- Tuş takımının kullanıma açılması  
‐Herhangi bir düğmeye 2 saniyeden uzun basın. Ekranda «UnL» yazısı belirecektir. Tuşları kullanabilirsiniz.  
Not: Güvenlik nedeniyle, 30 saniye boyunca tuşlara basılmaması durumunda cihaz otomatik olarak tuş kilidine geçer 
Herhangi bir işlem yapmak için  öncelikle her hangi bir tuşa uzun süre basılı tutarak tuş kilidini kaldırın 

CIHAZIN  AÇILIP KAPATILMASI  
‐  tuşuna basıp 4 saniye basılı tutarak cihazı bekleme moduna alıp çıkarabilirsiniz.  
EKRANDA HERHANGI BIR YAZI GOZUKMEYIP SADECE SAG ALT KOSEDE KIRMIZI   LEDI YANIYOR ISE CIHAZ KAPALIDIR.    

  Set değerinin görülmesi ve değiştirilmesi   
‐  tuşuna bir kez basınız ve elinizi çekiniz. Ekranda set değeri görülür ve  ledi yanıp söner  

‐ Değeri değiştirmek için, 20 saniye içinde  veya  tuşlarını kullanarak gereken değere getirin. 

‐  tuşuna yeniden basınız veya 20 saniye hiçbir tuşa basmadan bekleyiniz. 

Eğer set değerini değiştiremiyorsanız, “Set değeri ayarlama limitleri” için lütfen “kapsamlı kullanım kılavuzu” nu okuyunuz.  

Elle defrost döngüsünü başlatmak  
Cihaz fabrika ayarları gereği 8 saatte bir defrost yapar. Bu süre cihaza elektrik verildiği an işlemeye başlar 

‐ DEFROST tuşu olan  tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun  
‐Defrost döngüsü hemen devreye girecektir ve  ledi yanacaktır. Fabrika ayarı gereği bu defrost 20 dakika sürecektir.  

Not: Elle defrost, evaporatör sensörünce algılanan sıcaklık, d2 de atanan değerden (fabrika ayarı 20 °C) daha yüksek ise 

defrost işlemi başlamaz. Lütfen daha detaylı bilgi için “kapsamlı kullanım kılavuzu” nu okuyunuz.  

ÖLÇÜLER VE MONTAJ 

 

 

 

 

 



EKRANDA GÖRÜLEBİLECEK MUHTEMEL SİMGE VE UYARILAR (ALARMLAR) 

LEDLER AÇIKLAMA 

 Kompresör ledi; 

Sabit yanarken kontak devre veriyor demektir. Yanıp sönüyorken set değeri değiştiriliyor yada yakında kontak devreye girecektir. 

 Defrost Ledi; 

Sabit yanıyorken defrost devrede demektir. 

C Celicus derece Ledi; Yanıyorken ölçüm celcius derece olarak gerçekleşmektedir 

F Fahrenheit derece Ledi; Yanıyorken ölçüm Fahrenheit derece olarak gerçekleşmektedir 

 “STAND-BY” Açık kapalı ledi. Eğer sadece bu led yanıyor ve başka yazı yoksa cihaz kapatılmış demektir. 

AL 
Düşük sıcaklık alarmı; 

Oda sıcaklığını kontrol edin.  A1 parametrelerinin değerlerini kontrol edin 

AH 
Yüksek sıcaklık alarmı; 

Oda sıcaklığını kontrol edin veya A4 parametrelerinin değerlerini kontrol edin 

PR1 
Kabin sensörü hatası 

Sensörün kopuk olmadığını ve düzgün bağlandığını kontrol edin. P0 parametresinden sensör tipinin doğru seçildiğini kontrol edin 

PR2 Lütfen daha detaylı bilgi için “kapsamlı kullanım kılavuzu” nu okuyunuz 

Id Lütfen daha detaylı bilgi için “kapsamlı kullanım kılavuzu” nu okuyunuz 

IA Lütfen daha detaylı bilgi için “kapsamlı kullanım kılavuzu” nu okuyunuz 

COH Lütfen daha detaylı bilgi için “kapsamlı kullanım kılavuzu” nu okuyunuz 

CSd Lütfen daha detaylı bilgi için “kapsamlı kullanım kılavuzu” nu okuyunuz 

DFd Lütfen daha detaylı bilgi için “kapsamlı kullanım kılavuzu” nu okuyunuz 

HIZLI (BİRİNCİ SEVİYE) PARAMETRELER MENÜSÜNE ULAŞMAK İÇİN 

Öncelikle cihazın herhangi bir işlemde olmadığından, cihazın stand by (bekleme) modunda olmadığından ve tuş 

kilidinin açık olduğundan emin olunuz.  

‐   tuşuna 4 saniye boyunca basılı tutunuz. Ekranda “SP” belirecektir. 
‐ Ekranda İstediğiniz parametreye OK TUŞLARIYLA gelip SET tuşuna basın. 
‐ İstediğiniz değere 15 saniye içinde ok tuşlarını kullanarak getirin. 
‐  tuşuna birkez basıp elinizi çekiniz. 
‐  tuşuna 4 saniye boyunca basılı tutunuz veya 60 saniye boyunca işlem yapmadan bekleyiniz 

Not: “PA” parametresi ve ilave detaylı parametreler listesi bölümü, kolay kullanım sağlanması amacıyla ikinci seviyeye alınmıştır. 

İKİNCİ SEVİYE DETAYLI PARAMETRELERE ULAŞMAK İÇİN;  Lütfen daha detaylı bilgi için “kapsamlı kullanım kılavuzu” nu okuyunuz   

PARAM. MINIMUM MAKSIMUM BİRİM 
FABRİKA  

AYARI 
AÇIKLAMA 

SP r1 r2 °C/°F  0 Çalışma sıcaklığının set edilme değeri 

PARAM. MINIMUM MAKSIMUM BİRİM 
FABRİKA  

AYARI 
ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ  

r0 0,1 50.0 °C/°F  2.0 Çalışma set değeri diferansı  

r5 0 1 ------ 0 
Çalışma döngüsünün tipi; 

0 = soğutma     1 = ısıtma 

PARAM. MINIMUM MAKSIMUM BİRİM 
FABRİKA  

AYARI 
KOMPRESÖR KORUMA 

C2 0 240 Dakika 3 
İki kontak devreye girme süresi arasında kontağın kapalı kalması 

gereken min. süre 

PARAM. MINIMUM MAKSIMUM BİRİM 
FABRİKA  

AYARI 
DEFROST 

d0 0 99 Saat 8 
Defrostun kaç saatte bir yapılacağı  

0 = defrost İPTAL olur 



d3 0 99 Dakika 30 Defrost süresi  

  

BAĞLANTI DİYAGRAMI 

DİKKAT! Cihaz fazla yüklemeye karşı korumasızdır. Gerekli önlemlerin alınması gerekir. Aşırı akım çekecek 

uygulamalarda kontaktör kullanılması gerekir. 

İlgili ürün EVKB21 serisi cihazlarımızdan bağlantı numaraları nedeniyle farklıdır. Düzgün bir montaj için aşağıdaki 

uyarılara dikkat ediniz. FAZ VE NÖTR GİRİŞİ 6 ve 7 ye yapılmalıdır. Faz ve nötr ün 1 ve 2 nolu 

yuvalara verilmesi cihazın tamir edilemez hale gelmesine ve garanti dışı kalmasına neden olur.  

EVKBDEKİ YUVA NUMARASI        EV3B01 DE KARŞILIĞI 

1  FAZ      6  FAZ 

2  NÖTR      7  NÖTR 

3  1 DEN 3 E KÖPRÜ    1  6 DAN 1 E KÖPRÜ 

4  KOMPRESÖRE FAZ GİDİŞİ  2  KOMPRESÖRE FAZ GİDİŞİ 

CİHAZ MONTAJ UYARILARI, BAKIM ONARIM VE SERVİS KOŞULLARI: 

İŞBU KULLANIM KILAVUZU, EV3B01 MODEL TERMOSTATIN BASİDE İNDİRGENMİŞ ÖZELLİKLERİ İÇEREN VE KOLAYCA KULLANILMASI İÇİN 

YARATILMIŞ ÖZET BİR KULLANIM KILAVUZUDUR. MONTAJ UYARILARI, BAKIM ONARIM VE SERVİS KOŞULLARINI İÇEREN “KAPSAMLI 

KULLANIM KILAVUZU”NA FİRMAMIZDAN VEYA www.atilimonline.site/EV3B01.pdf  LİNKİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.  
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