EV3B24 DiJiTAL TERMOSTAT (KOMPRESOR+EVAPORATOR FANI+DEFROST VE ISIK KONTROLLU )
GENEL OZELLIKLER

Olgii : 75 x 33 x 59 mm.

220 Volt'da 1/2 hp kompresori isletebilme yetenegine sahip 16A / 250 V réle gikisi
Sicak gazli veya Rezistansli defrost yonetimi.

4 dijit gosterge, yikseklik : 29 mm.

Enerji tasarrufu modu

Akill “adaptif defrost”

Kompresor calisma sirelerini kaydetme ve gérintiileme
16A(Demerajda) kompresor rolesi

8 A Defrost rolesi

5 A Evaporator fani rolesi

5 A lsik (farkh bir kullanim i¢in konfigure edilebilir) rélesi

Panele kolay montaj “tak-calistir” yapi

1 adet kondanser sensori baglanarak kondanser tikanikliklarindan kaynaklanan kompresér hasarlarinin dniine gegilebilir (Bu
durumda 2. Bir dijital giris baglanamaz)

® Kapi svigi girisi
EV3B24 buzdolaplari, tezgah tipi dolaplar ve teshir reyonlari, soguk odalar ve sarap sogutucular icin tasarlanmis,

dokunmatik ekranli ve muhtelif gelismis 6zellikler ile donatilmis bir dijital termostattir.

Cihaz duzenli aralik ve uzunluklarda defrost etme imkani saglamaktadir. Kontrol edilen sistemin isisi ekranda goziikmektedir.
Defrost tusuna basarak da her an defrost baslatilabilinir.Ayrica cihaz tzerindeki tuslar araciligiyla cihaz kapatilabilir.

Bazi parametreler sayesinde kompresoriin hareketleri kontrol altina alinip, kisa zamanda yapilan fazla ¢alismalardan dolayi
dogabilecek fazla yliklemeler 6nlenebilir.

Akustik alarm ve uyarici flas gostergeleri ile dikkatini ceken alarm sistemi mevcuttur.

Termostatin 6n yuzii
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. Kompresor galisma ledi

. Defrost ¢alisma ledi

. Evaporator fani ledi

. “Stand-by” ACMA KAPAMA ledi

. PROGRAMLAMA tusu

. ISIK / HARICI ROLE ACIP KAPATMA TUSU (1 kez basilir)
CIHAZI ACIP KAPATMA TUSU (4sn basili tutunuz)

7. Manu.al defrost tusu (4sn basili tutunuz) aseT I @@ I FNC\/ I A
8. Fonksiyon tusu . =

9. ISIK/HARICI ROLE ledi ' ' ' !
10. Celcius / Fahrenheit secim ledi 5 6 8 7
11. Bakim zamani ledi

12. Duslk enerji tiketimi ledi
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Tus takiminin kullanima agilmasi (Ekranda »Loc» yazisi)

-Herhangi bir diigmeye 2 saniyeden uzun basin. Ekranda «UnL» yazisi belirecektir. Tuslari kullanabilirsiniz.

Not: Glivenlik nedenleri ile, 30 saniye boyunca tuslara basilmamasi durumunda cihaz otomarik olarak tus kilidine gecer
Herhangi bir islem yapmak icin éncelikle tus kilidini kaldirin

Set degerinin goriilmesi ve degistirilmesi



- SET tusuna hizlica bir kez basiniz ve elinizi ¢ekiniz. Ekranda set degeri goriilir ve =# ledi yanip séner
- Degeri degistirmek icin, 20 saniye icinde #™ veya ¢ tuslarini kullanarak gereken degere getirin.

- SET tusuna yeniden basiniz veya 20 saniye hicbir tusa basmadan bekleyiniz.

Not: Set degeri rl ve r2 parametrelerince atanmis degerler arasinda degistirilebilir. Ayrintili bilgi icin kilavuzu inceleyiniz.
Elle defrost dongiisiinii baglatmak
Cihaz fabrika ayarlari geregi 8 saatte bir defrost yapar.

Not: Bu sire cihaza elektrik verildigi an islemeye baslar

Bu dongliyi elle baslatmak igin:

- DEFROST tusu olan #*“& tusuna basin ve 3 saniye basili tutun
-Defrost déngiisii hemen devreye girecektir ve “* ledi yanacaktir. Fabrika ayari geregi bu defrost 20 dakika siirecektir.

Not: Elle defrost dongisu, defrost sayacini her zaman sifirlar yeni defrost 8 saat sonra (veya atanmis olan dO siiresi kadar sonra

baslar). Cihazin ilk ayarlamalari yapiliyorken defrost degerleri degistirilmis ise, islemler sonrasi bir kez elle defrost yaptirmak,

mevcut defrost dénglisinli resetleyip yeni atanmis degerlere gére defrost yapmaya olanak tanir.

Not: Elle defrost, evaporatér sensériince algilanan sicaklik, d2 de atanan degerden (fabrika ayari 2 °C) daha yiiksek ise

defrost islemi baslamaz. Liitfen daha detayl bilgi i¢in kilavuzu okuyunuz.

CIHAZIN ACILIP KAPATILMASI

- 2 tusuna basip 4 saniye basarak cihazi bekleme moduna alip cikarabilirsiniz.
- Digmeye basili tuttugunuz siire boyunca @ ledi yanip sénerek islemin yapilacagini bildirir.

EKRANDA HERHANGI BIR YAZI GOZUKMEYIP (TAM ORTADA YESIL BIR YAPRAK DA GOZUKMEYECEKTIR) SADECE SAG ALT KOSEDE
KIRMIZI {13 LEDI YANIYOR ISE CIHAZ KAPALIDIR. Liitfen islemlerinizden 6nce cihazi devreye alin.

ISIGIN MANUEL OLARAK AGILIP KAPANMASI
KABIN ISIGININ GALISMASI iGiN ONCELIKLE “U1” PARAMETRESININ DEGERININ “0=KABIN ISIGI” OLARAK SEGILDIGINDEN EMIN

OLUN. AYRICA CiHAZ “STAND-BY” MODUNDA iKEN ISIGIN ACILIP KAPATILABILMESINI iSTIYOR iSENiz; “U2” PARAMETRESININ
DEGERININ DE “1” OLDUGUNDAN EMIN OLUN
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= O Digmesine bir kez basip elinizi ¢ekin. Basili tutmayin. Basili tutarsaniz cihaz “standby” moduna gecer, kapanir.

HARICi CIKISIN MANUEL OLARAK AGILIP KAPANMASI

HARICI CIKISIN CALISMASI iCiN ONCELIKLE “U1” PARAMETRESININ DEGERININ “1” OLARAK SECILDIGINDEN EMIN OLUN. AYRICA

CiIHAZ “STAND-BY” MODUNDA iKEN DE AGILIP KAPATILABILMESINI iSTIYOR ISENiZ; “U2” PARAMETRESINiIN DEGERININ DE “1”
OLDUGUNDAN EMIN OLUN

1
@O Digmesine bir kez basip elinizi ¢ekin. Basili tutmayin. Basili tutarsaniz cihaz “standby” moduna gecer, kapanir.
ENERJi TASARUFU MODUNUN ELLE BASLATILIP DURDURULMASI

Oncelikle cihazin stand by (bekleme) modunda olmadigindan ve tus kilidinin acik oldugundan, ayrica “r5”

parametresinin degerinin “0”, “r8” parametresinin degerinin ise “2” oldugundan emin olunuz.

@



ALT OK Tusuna basip elinizi ¢cekin. Ledi yanar ya da soner. Yaniyor halde birakilir ise elle enerji tasarufu moduna
gecilmistir.

EVAPORATOR SENSORUNUN ALGILADIGI SICAKLIGIN EKRANDA GORULMESI;

Oncelikle cihazin stand by (bekleme) modunda olmadigindan ve tus kilidinin acik oldugundan emin olunuz.

e ¥ tusuna basip 4 saniye basili tutun

e V¥ ve A tuslarina basarak “Pb2” etiketli degere gelin

e  SET tusuna basip elinizi ¢ekin.

Hicbir tusa dokunmadan 60 sn bekleyerek normal ¢calisma sistemine geri donin.
NOT: Eger evaporator sensori takili degilse “Pb2” etiketi gozilkmez.

KONDANSER SENSORUNUN ALGILADIGI SICAKLIGIN EKRANDA GORULMESI;

Oncelikle cihazin stand by (bekleme) modunda olmadigindan ve tus kilidinin agik oldugundan emin olunuz.

e ¥ tusuna basip 4 saniye basili tutun

e V¥ ve A tuslarina basarak “Pb3” etiketli degere gelin

e  SET tusuna basip elinizi ¢ekin.

e Hicbir tusa dokunmadan 60 sn bekleyerek normal ¢alisma sistemine geri donin.
NOT: Eger kondanser sensori takil degilse “Pb2” etiketi gozikmez.

Alarmlar ve uyarilar

LEDLER ACIKLAMA

Kompresor ledi;
Sabit yanarken kontak devre veriyor demektir.
Yanip sonliyorken set dederi degistiriliyor yada kontak devreye girmeye hazirlaniyor demektir.

Evaporatdr Fan Ledi;

ﬁ Defrost Ledi;
Sabit yaniyorken defrost devrede demektir.

Sabit yaniyorken evaporator fani devrede demektir.

Diisiik enerji tiketimi ledi

Eger ekranda sicaklik degerleri gériiliiyor ve bu led yaniyor ise cihaz “DUSUK ENERJI TUKETIM” Moduna girmistir.
CQ) Eger led yaniyor ve ekran gdriinmiyor ise enerji cihazin elektrik tiiketimini azaltmak igin,

Dijital thermostat “distik enerji tiketim” moduna girmistir. Herhangi bir digmeye basilirsa Ekran geri gelir.

NOT: EGER ISTENMIYOR ISE HE3 PARAMETRESININ DEGERI "0” A GETIRILIR.

°C Celicus derece Ledi; Yaniyorken 6lglim celcius derece olarak gergeklesmektedir
°F Fahrenheit derece Ledi; Yaniyorken 6lglim Fahrenheit derece olarak gergeklesmektedir
{‘D “"STAND-BY"” Acik kapall ledi. Eger yaniyorsa cihaz kapatiimis demektir.

ALARMLAR ACIKLAMA

Dustik sicaklik alarmi;
AL QOda sicakligini kontrol edin
Al parametrelerinin degerlerini kontrol edin




Yiiksek sicaklik alarmi;
AH Oda sicakhdini kontrol edin
A4 parametrelerinin degerlerini kontrol edin
Kabin sensori hatasi
Sensoriin kopuk olmadigini kontrol edin
PR1 PO parametresinden sensor tipinin dogru segcildigini kontrol edin
Cihaza sensoriin diizgiin baglandigindan emin olun
NOT:Cihaz kontaklar bu durumda ¢alismaz
Evaporator sensorii hatasi
Sensoriin kopuk olmadigini kontrol edin
PR2 PO parametresinden sensor tipinin dogru segcildigini kontrol edin
Cihaza sensoriin diizgiin baglandigindan emin olun
NOT:Cihaz kontaklar bu durumda ¢alismaz
Kondanser sensérii hatasi
Sensoriin kopuk olmadigini kontrol edin
PR3 PO parametresinden sensor tipinin dogru secildigini kontrol edin
Cihaza sensoriin diizgiin baglandigindan emin olun
NOT:Cihaz kontaklar bu durumda ¢alismaz
Id Kapi switchi alarmi. i0 ve i1 parametrelerini kontrol ediniz
IA Cok Fonksiyonlu girig alarmi. I5 ve i6 parametrelerini kontrol ediniz
Kondanser sensériince algilanan sicakligin ilk alarm degerine ulastigini gosterir.
COH Liitfen kondanseri temizleyiniz. “C6" parametresinin degerini kontrol edin
Not: Kompresor calismaya devam edecektir ve sicaklik dederi diisecek olursa alarm devreden gikar
Kondanser sensoriince algilanan sicakligin ikinci alarm degerine ulastigini gosterir.
CSd Liitfen kondanseri temizleyiniz. “C7” parametresinin degerini kontrol edin
Not: Kompresor galismayacak ve cihaz yeniden baglatiimadan cihaz yeniden devreye girmeyecektir.
Defrost alarminin olustugunu fakat maksimum alarm siiresine ulagildigi icin alarmin
DFd kendiliginden sustugunu gdsterir. Evaporatdr sensoriiniin diizgiin galistigini kontrol edin.
“D2" “D3"ve “D11"parametrelerinin degerlerini kontrol ediniz.
Not: Kompresor galismaya devam edecektir ve yaziyi silmek igin bir tusa basiniz.
cth Kompresor termik alarmi
I5 ve i6 parametrelerini kontrol ediniz. Kompresor durur, alarm devreye girer.
Genel termik alarmi
th I5 ve i6 parametrelerini kontrol ediniz. TUm sistemler durur, alarm devreye girer.

PARAMETRELER MENUSUNE ULASMAK iCiN

Oncelikle cihazin herhangi bir islemde olmadigindan, cihazin stand by (bekleme) modunda olmadigindan ve tus

kilidinin acik oldugundan emin olunuz.

SET tusuna 4 saniye boyunca basili tutunuz. Ekranda “PA” belirecektir.

SET tusuna hizlica basip elinizi ¢ekiniz.

15 saniye icinde asagi ve yukari ok tuslarini kullanarak parametre sifresini giriniz. (bu deger kullanici parametrelerinde “PAS”
parametresince belirlenir. Fabrika ayari “-19” dur. Eder ilgili parametre “0” olarak tayin edilmis ise cihaz parametrelerine
sifresiz olarak ulasilir. Sifre degistirilmis ise ilgili “fabrika ayarlarina déndiirme” béliimiine riayet ediniz veya satis temsilcinize
danisiniz.

SET tusuna hizlica basip elinizi ¢ekiniz veya 15 saniye boyunca islem yapmadan bekleyiniz. Ekranda “SP” gorlinecektir.

Not: Eger sifre iptal edilmis ise; ilk islemi muteakip ekranda dogrudan “SP” goriinecektir.




- lIstediginiz parametre ye gelip SET tusuna basin.
- 15 saniye icinde asagl ve yukari ok tuslarini kullanarak istediginiz degere getirin.
- SET tusuna hizlica basip elinizi ¢gekiniz.

- SET tusuna 4 saniye boyunca basili tutunuz veya 60 saniye boyunca islem yapmadan bekleyiniz
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PARAM. MINIMUM | MAKSIMUM BIRIM g ACIKLAMA
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SP ri r2 °C/°F (1) -18.0 Galisma sicakhginin set edilme degeri
>
<
PARAM. MINIMUM | MAKSIMUM BIRIM _g OLGUM VE SENSORLER
g
<
w
CAl -25.0 25.0 °C/°F (1) 0.0 Kabin sensoéri kalibrasyonu
CA2 -25.0 25.0 °C/°F (1) 0.0 Evaporator sensori kalibrasyonu
Kondanser sensorii kalibrasyonu (Eger P4=1 ise kondanser sensoru kalibrasyonu, P4=2
CA3 -25.0 25.0 °C/°F (1) 0.0
ise kritik sicaklik sensoriu kalibrasyonu, P4=3 ise ¢ikis havasi sensori)
Sicaklik sensoéra tipi
PO 0 1 ---- 1
0 = PTC 1=NTC
Noktasal gosterim
P1 0 1 ---- 1
1 = evet
Olgtim biriminin segilmesi (2)
P2 0 1 ---- 0 0 = Celsius
1 = Fahrenheit
Evaporatér sensoru
0 = Sensor takih degil
P3 0 2 ---- 1 . .
1 = Defrost ve Evaporatdr fani yonetiminin saglanacagi sensor
2 = Evaporatér fani yonetiminin saglanacagi sensor
4.Giris tipi
0 = GCok amach giris (dijital giris)
P4 0 3 ---- 0 1 = Kondanser sensoéri
2 = Kritik sicaklik senséri
3 = Hava gikis sicaklidi sensoru
Normal calisma konumunda ekranda gosterilecek deger
0 = Kabin sicakhgi
1 = alisma set degeri
P5 0 4 ---- 0 Galis 9
2 = Evaporatdr sensoriince algilanan sicaklik
3 = Kondanser sensoriince algilanan sicaklik
4 = Hava giris sicakligi
P7 0 100 % 50 CPT(hesaplanan arun sicakhdi) igin igeriye nufus eden sicaklik yizdesi
P8 0 250 saniye/10 5 Sicaklik degdisimlerini gostermede gecikme
PARAM. | MINIMUM | MAKSIMUM BIRIM < CALISMA DONGUSU
ro 0,1 (5) 15.0 °C/°F (1) 2.0 Calisma set dederi diferansi
ri -99.0 r2 °C/°F (1) -40.0 (Set dederini ayarlamak igin limitler atamak istenirse) set dederi alt limiti




r2 ri 99.0 °C/°F (1) 50.0 (Set dederini ayarlamak igin limitler atamak istenirse) set dederi tst limiti
r4 0.0 99.0 °C/°F (1) 0.0 “Enerji tasarufu” modunda set dederinin arttirilacagi miktar
alisma dongusindn tipi;
r5 0.0 99.0 °C/°F (1) 0.0 Galis . g P
0 = sogutma 1 =sitma
Hizli 1sitma veya sogutma modunda(r5 parametresine hangisini secti iseniz)
ré 0.0 99.0 °C/°F (1) 0.0 degistirilen set degeri. Ornedin sojutma secilmis ve bu parametreye “2” derece
verilmis ise, hizh sogutma modunda, set dederini 2 derece asagiya dusurur.
r7 0 240 dakika 30 Hizli 1sitma veya sogutma modunun siresi
ALT OK tusuna basarak Hizli sogutma/hizli isitma veya enerji tasarufu moduna gegis
0= 2 mod da galismaz
r8 0 2| - 0 .
1= Hizli sogutma/hizli isitma modu
2= Enerji tasarufu modu
Galisma arahdi diferans dederinin galisma déngusu tipi
ri2 0 1 ---- 1 0 = asimetrik
1 = simetrik
PARAM. | MINIMUM | MAKSIMUM BIRIM 'g KOMPRESOR KORUMALARI
£
Cihaza elektrik verilmesinin ardindan kontagin devreye girmesi igin gegmesi gereken
co 0 240 dakika 0 o
minimum zaman
iki kontak devreye girme siiresi arasinda kontagin kapal kalmasi gereken minimum
Cc2 0 240 Dakika 3 .
slre
o3 o 240 s o Kompresér bir kez calismaya basladiginda, (set dederinde ulasiimis olup durmasi
gerekse bile) durmadan galismasi gereken minimum zaman
Kabin sensérii/hava giris sicakligi sensorii hatasi stiresince (Pr1 alarmi) kompresoérin
c4 0 240 Dakika 0
calismamasi gereken zaman
Kabin sensorii/hava giris sicakligi sensérii  hatasi stiresince (Prl alarmi) kompresorin
C5 0 240 Dakika 10
calismasi gereken zaman
Kondanser asiri 1sinma alarminin (COH alarmi) devreye girecedi sicaklik esigi degeri
cé 0.0 199 °C/°F (1) 80.0
(11)
Kondanser asiri 1sinmasi sebebi ile kompresdriin kitlenmesi alarminin (CSd alarmi)
c7 0.0 199 °C/°F (1) 90.0 . . .
devreye girecegi sicaklik esigi degeri
Cc8 0 15 Dakika 1 Kompresoru bloke etme alarmi gecikmesi (12)
Burada atanan deder kadar kompresor calisma saati oldugunda, dijital termostat
C10 0 999 x10saat 0 ekranda servis istegi ledini yakar.
O=servis istedi ledi asla yanmaz.
o
<
PARAM. MINIMUM | MAKSIMUM BIRIM _g DEFROST
&
<
[Ty
Defrostun kag saatte bir yapilacagi
do 0 99 h 8 0 = defrost asla devreye girmez

(Eger d8 = 3 ise maksimum defrost aralidi)



DEFROST TiPI

a1 o 5 o o 0 = ELEKTRIKL]
1 = SICAK GAZLI
2 = KOMPRESORU DURDURARAK
oc/oF Defrost (siiresi sona ermemis olsa dahi) isleminin sonlanacadi evaporator Isisi.
d2 -99 99.0 o 2.0 Evaporator sensoru tarafindan algilanan deder buradaki dederden yiiksek olursa cihaz
kesinlikle defrost yapamaz
Defrost suresi
d3 0 99 Dakika 30 (Eger P4 = 1 ise maksimum defrost suresi)
0 = defrost yapilmayacaktir
d4 0 1 ---- 0 Bu parametrede 1 secilirse termostata akim verildigi zaman defrost sireci baslar.
Akim verildikten sonra (eder hemen defrost yapmasi programlanmis ise) defrost
d5 0 99 Dakika 0
sirecinin baslayabilmesi igin gegmesi gereken minimum sire.
Defrost siresince ekranda gorilecek sicaklik
0 = Kabin sicakhgi
1 = Eger defrosta baslandigi anda Kabin sicakligi, Ayarlanan set degeri ile
mevcut kabin sicakliginin toplamindan daha diisiik ise; ekranda set degeri
+ mevcut kabin sicakhdinin toplami géralur.
d6 0 2 ---- 1 Eger defrosta baslandigi anda Kabin sicakligi, Ayarlanan set degeri ile
mevcut kabin sicakliginin toplamindan daha yiiksek ise; ekranda enson
algilanmis kabin sicakligi gorular. Bu deder sicaklik tekrar bu degerin altinda bir
dedere disene kadar normale dénmez. Ekranda kilitli kalir. (8) (9)
2 = “dEF”yazisi gorllur. Bu yazi Evaporator fani galismadigi sure boyunca silinmez.
(16)
d7 0 15 Dakika 2 Defrost sonrasi damlama siresi
Defrost yapma metodu
0= Cihaz “d0” parametresinde girilen sire kadar agik kalmis ise defrost
islemi devreye girer
1= Kompresor “d0” parametresinde girilen sire kadar devrede kalmis ise
defrost islemi devreye girer
2= Evaporator sensériince algilanan sicaklik dederi “d0” parametresinde
a8 0 3 T 0 girilen sure boyunca “d9” parametresinde girilen sicaklik dederinin altinda
kalmig ise defrost islemi baslatilir.
3= ADAPTIF Defrost. Dijital termostat bir siirii degeri gézden gecirerek tam
olarak ihtiyag duydugu anda defrostun yapilmasini saglar. Bu esnada
kullanicinin dikkat etmesi gereken parametreler sadece d18, d19, d20 ve
d22 dir. (17)
49 -99 99.0 °C/°F 0.0 (d8 = 2 secilmis ise gegerli. Aksi durumda kullanim digidir) defrost dénglsi sayacinin
(1) slireyi tutmaya baglayacagi evaporasyon sicakligi degeri
defrost alarminin olusmasi durumunda, alarmin belirli bir siire sonrasinda devreden
di1 0 1 ---- 0 ctkmasi
0 = Hayir 1= Evet
dis o 99 Dakika o Defrost isleminin gergeklesebilmesi igin kompresoriin devrede kalmis olmasi gereken
minimum sire (Sadece d1 = 1 ise gegerlidir)
(sadece d8 = 3 yapilarak adaptif defrost secilmis ise gegerlidir) ; Evaporasyon sicakhdi
D22 parametresinde atanan dederden daha disuk bir sicaklik degerinde bulunurken, bu
di8 0 999 Dakika 40

parametrede atanan sure boyunca, kompresor galismis ise defrost devreye girer.

0 = defrost yapilmaz



(sadece d8 = 3 vyapilarak adaptif defrost secilmis ise gecerlidir) ; Evaporator

di19 0.0 40.0 °c/oF 3.0 sicakhdinda, toplanmis anlik evaporasyon sicakhidi ortalamasindan kag derece fark
) oldugunda defrost isleminin baglatilacag diferans degeri
(sadece d8 = 3 yapilarak adaptif defrost segilmis ise gegerlidir) ; Defrost devreye
girmesi igin kompresérin bir kere galismaya baslayip durmadan calismaya devam
edecegi minimum siire. Ornedin buraya 20 dakika kesintisiz kompresér calisma siiresi
d20 0 500 Dakika 180 atanirsa, kompresor calismaya baslayip higc durmadan 21 dakika boyunca galisirsa,
dijital termostat olusan buz tabakasi ylziinden sogutmanin zamaninda yapilamadigina
kanaat getirip defrost baslatir.
0 = Kompresor galisma sliresindeki uzama nedeninden 6tiri defrost yapilmaz.
Cihazin ilk galismasini veya hizli sogutma déngistnin galismasini muteakip, burada
d21 0 500 Dakika 200 atanan dederden sonra, hala kabin sicakligi ile set dederi arasinda 10 C fark var ise,
evaporatorde buz olusumu oldugu var sayilarak dijital termostat defrost islemi baslatir
oc/oF (sadece d8 = 3 vyapilarak adaptif defrost secilmis ise gegerlidir) ; Evaporator
d22 0.0 10.0 2.0 sensorlince algilanan sicaklik bu dederin lzerindeyken, d18 parametresindeki sure
) hesaplamasina mola verilir ve bu dederin altina disene kadar sayilmaz.
X
PARAM. MINIMUM | MAKSIMUM BIRIM g ACIKLAMA
o
2
oc/oF Dustuk sicaklik alarminin devreye girmesi igin, set dederinden dlsuk olmasi gereken fark
Al -99.0 99.0 10.0 dederi. Ekranda AL gorunur
(1) 0 = Alarm yok
oc/oF Yuksek sicaklik alarminin devreye girmesi igin, set dederinden ylksek olmasi gereken
A4 -99.0 99.0 10.0 fark degeri. Ekranda AH gorinir
(1) 0 = Alarm yok
A6 o 99 Dakika - Dijital termostata elektrik verilmesini miteakip, sicaklik alarmi olusur ise, alarmin
verilmesindeki gecikme siresi
A7 0 240 Dakika 15 Algak ya da ylksek sicaklik alarminin devreye girmesi igin gecikme
Evaporatér faninin durduruldugu surenin tamamlanmasini muteakip ylksek sicaklik
A8 0 240 Dakika 15
alarminin gecikme siresi
A9 0 240 Dakika 15 Kapinin agilip kapanmasindan sonra yiiksek sicaklik alarminin gecikme siresi
All 0.1 (5) 15.0 OZ‘;F 2.0 Al ve A4 parametreleri igin diferans
X
PARAM. MINIMUM | MAKSIMUM BIRIM g ACIKLAMA
o
g
Normal galisma déngislinde Evaporatdr faninin durumu
0 = CGalismaz
1 = Galisir (ayrica F4, F5 ve i10 ve HE2 degerlerine bakiniz
2 = Kompresor ile calisir (ayrica F4, F5, i10 ve HE2 parametrelerinin dederlerine
FO 0 5 ---- 3 bakiniz)
3 = F1 parametresine bagl olarak galisir (ayrica F4, F5, i10 ve HE2 parametrelerinin
dederlerine bakiniz)
4 = Kompresor duruyorken durur, calisiyorken F1 parametresine bagh olarak galisir
(ayrica F4, F5, i10 ve HE2 parametrelerinin degerlerine bakiniz)
oc/oF Evaporator sensoériince algilanan sicaklik, burada atanmis olan evaporator sensoru sicakh
F1 -99.0 99.0 1) -1.0 dederinin Uzerinde ise evaporatér fani galismaz (Sadece FO = 3 veya 4 ise gegerlidir);

Ayrica F8 parametresinin dederine bakiniz.



F2

Defrost ve damlama sirecinde evaporator faninin durumu
0 =
1 =
2 =

calismaz

Calisir
FO parametresine bagl olarak calisir

F3

15

Dakika

Evaporator faninin kapali kalmasi igin maksimum sure (Evaporatdér faninin devre disi
birakildigi siire boyunca Kompresor calisabilecekken, defrost ve evaporatér fani réleleri

devre disi kalmaya devam edecektir.

F4

240

sx10

30

Enerji tasarufu modunda Evaporator faninin galismayacadi sire (ayrica F5, i10 ve HE2

parametrelerinin dederlerine de bakiniz)

F5

240

sx10

30

Enerji tasarufu modunda Evaporator faninin calisacagi sure (ayrica F4, il0 ve HE2

parametrelerinin dederlerine de bakiniz)

F7

99,0

OC/OF
1)

5,0

Fan galisma sicakliginin Gzerine F7 parametresinin dederi kadar ilave edildiginde, elde
edilen sicaklik dederinin altinda bir evaporasyon sicakligi var ise, evaporator fani devreye

girer.

Fo

240

Saniye

10

Kompresorin durmasini miteakip, fan ne kadar sire sonra durur. (bu ancak FO=2 ise
gegerlidir)

0,0

99,0

oc/oF
1)

15,0

(U1=6 segilerek 4. Cikis kondanser fani olarak tayin edilmis ise gegerlidir)
Kondanser fani, kondanser sicakhdi burada atanan dederin Ustline gikti ise kondanser fani

devreye girer.

F12

240

Saniye

30

(U1=6 segilerek 4. Cikis kondanser fani olarak tayin edilmis ise gegerlidir)

Kompresor durduktan sonra, kondanser fani ne kadar sonra durur.

F15

240

Saniye

60

Kompresor durmus ise, evaporatdr fani durma siresi. (bu ancak FO=2 ise gecerlidir)

Ayrica F8 parametresinin dederine de bakiniz.

F16

PARAM.

MINIMUM

240

MAKSIMUM

Saniye

BIRIM

10

Kompresor durmus ise, evaporator fani galisma siiresi. (bu ancak FO=2 ise gegerlidir)

Ayrica F7 parametresinin dederine de bakiniz.

ACIKLAMA

FABRIKA AY.

Kapi switch i giriginin tetiklenmesi ile yapilacak eylem ;
0 =
1 =

Higbirsey olmaz

KOMPRESOR VE EVAPORATOR FANI DURUR - Kompresdr ve

evaporator fani, maksimum i3 te atanan slire boyunca veya segiminize
gore kapi tekrar kapanana kadar kapah kahr
EVAPORATOR FANI DURUR - Evaporatér fani, maksimum i3 te atanan

siire boyunca veya segiminize gore kapi tekrar kapanana kadar kapali
kalr

KABIN ISIGININ DEVREYE GIRMESI - Kabin i1 yanacak ve kapi svigi
devre disi kalana kadar da yanik kalacaktir. (10 saniye sonra sdner)
KOMPRESOR VE EVAPORATOR FANI DURUR KABIN ISIGI YANAR -
Kompresor ve evaporator fani, maksimum i3 te atanan slire boyunca

veya segiminize gore kapi tekrar kapanana kadar kapali kalir. Kabin
151§1, kapi kapandiktan sonra 10 saniye boyunca yanik kalmaya devam
ederken, kompresor ve evaporatér fani 5 saniye sonra devreye girer.
EVAPORATOR FANI DURUR KABIN ISIGI YANAR - Evaporatér fan,
maksimum i3 te atanan siire boyunca veya segiminize gore kapi tekrar

kapanana kadar kapali kalir. Kabin 1sigi, kapi kapandiktan sonra 10
saniye boyunca yanik kalmaya devam ederken, evaporatér fani 5

saniye sonra devreye girer.

Kapi switch inin kontak tipi
0 0
1

normally open (Normalde agik kontak)

normally closed (Normalde kapal kontak )



Kapi agik alarminin verilmesi igin gecikme suresi (“id” alarm kodu)

i2 -1 120 Dakika 30
-1 = Kapi agik alarmi asla calmaz
Kompresor ve evaporator lGzerinde, Kapi switchi eylemince ortaya gikan etkinin
- I 120 Dakika is maksimum suresi. Bu sire gegtiginde hala kapi kapanmamis ise bile cihaz eski
durumuna déner.

-1 = Kapi kapanana kadar sistem eski haline dénmez

Kapi switch i giriginin tetiklenmesi ile yapilacak eylem ;

0 = Higbirsey olmaz

1 = ENERJ TASARUFU MODUNUN DEVREYE GIRMESI - Enerji tasarufu
devreye girecek ve dijital giris devre disi kalana kadar da bu modda
kalacaktir. r4 parametresini de inceleyiniz.

2 = COKAMACLI GIiRiS ALARMININ DEVREYE GIRMESI - Cok amagli giris
devreye girmesini miteakip “i7” parametresinde belirtilen sire kadar
gegince alarm devreye girer ve ekranda “iA"” ikazi gorulir. (bu alarm

15 0 6 | - 2 cok amagli giris yeniden devre disi birakilana kadar devam eder)
= HARICI CIKISIN DEVREYE GiRMEST -

4 = DIDITAL TERMOSTATIN KAPATILMASI - Dijital girigin tetiklenmesi ile
dijital termostat kapanir, tetiklenme bitinceye kadar yeniden galismaz

5 = KOMPRESOR TERMIK ALARMI - Bu durumda giris devredisi kalana ve
“i7"” parametresinde belirtilen siire kadar sonra kompresor durdurulur.

6 = GENEL TERMIK ALARMI - Bu durumda giris devredisi kalana ve “i7”
parametresinde belirtilen siire kadar sonra TUM SISTEMLER
durdurulur.

Cok amagh girisin kontak tipi

16 0 I 0 0 = normally open (Normalde agik kontak)
1 = normally closed (Normalde kapal kontak )
I7=-1 olarak ayarlanirsa bu alarm devreye asla girmez.
- a1 120 Dakika 0 15=2 ise, gok amacl sinyal girisi alarminin gecikmesi

15=5 veya 6 ise, ekranda "CTH” veya “th” sinyalini gériindikten ne kadar siire

sonra kompresorin veya sistemin tamaminin kapatilacagi.

Bu fonksiyon, enerji tasarufu moduna otomatik olarak girilmesi igin dijital

termostatin ydntemlerinden biridir. Bu ydnteme gore; gerekli kabin

sicakliina ulastiktan sonra, burada atanan sure boyunca kapi agilip
il10 0 999 dakika 0 kapanmamis ise, enerji tasarufu moduna gegis yapilir.(Ayrica r4, F4, F5 ve

HE2 parametrelerine bakiniz)

0 = Eder 0 secili ise “enerji tasarufu” modu asla bu etkiye bagl olarak
baslatiimaz

Defrost déngisiint baslatmak igin kapi sviginin acgilip kapanmasi gereken sayi

i13 0 240 ---- 180 0 = Eder 0 secili ise defrost asla kapi sviginin agilip kapanmasina bagli
olarak baslatiimaz

Defrost dongusini baglatmak igin kapi sviginin agilip, kapinin agik olarak

il4 0 240 dakika 32 bekletilmesi gereken siire

0 = Eder 0 secili ise defrost asla bu etkiye bagl olarak baslatiimaz

Z

PARAM. MINIMUM MAKSIMUM BIRIM _g ACIKLAMA

[~4

£
4. Kontagin ne amagla kullanilacaginin tayini
0=Kabin 1511

ul 0 e 0 1=Budu onleyici rezistans

2=Harici ¢ikis
3=Alarm gikigi

4=Nobtral bdlge yaratmak igin galisan rezistans



6=Kondanser Fani
7=0n/Stand By Cikisi

Cihaz stand By modunda iken, Cihaz lGizerinden is1gin acilip kapatilabilmesi

u2 0 i 0
O=Hayir 1= Evet
ué | - e e e Rezerve
u5 -99 99,0 °C/°F (1) -1 Kapi rezistanslarinin devreye girecegdi sicaklik degeri
ué 1 120 Dakika 5 Bugu 6nleme rezistanslarinin devrede kalacagi sire
Notral bolge rezistanslarinin devreye girecedi sicaklik dederi igin diferans.
u7 -99 99,0 °C/°F (1) -5 Baska bir deyisle, Notral bolge rezistanslari, Calisma set dederi + U7
parametresi dedgerine ulasildiginda devreye girer.
=
PARAM. MINIMUM MAKSIMUM BIRIM e ACIKLAMA
£
Sogduk oda kapisinin acilip kapanmamasina bagli olarak devreye giren “ENERJI
TASARUFU” modunun maksimum slrebilecedi slre
HE2 0 999 Dakika 0 .
0 = " ENERJI TASARUFU” modu birkez kapi acilip kapanmama nedeniyle
devreye girerse, Kapi tekrar agilana kadar o modda kalir.
“DUSUK ENERJI TUKETIMI” (EKRANIN KAPANIP, TAM ORTASINDA BIR
YAPRAK GOZUKMESI) modu devreye girdikten sonra, burada atanan siire
HE3 0 240 Dakika 2 boyunca, herhangi bir digmeye basiimaz ise *DUSUK ENERJI TUKETIMi” modu
devreye girer
0 = " DUSUK ENERJI TUKETIMi” moduyla ekran kapatiimaz
PARAM. MINIMUM MAKSIMUM BIRIM % ACIKLAMA
£
STAND-BY tusunun devrede olup olmayacadinin atanmasi
POF 0 1 ---- 1
0 = HAYIR 1 = EVET
PARAMETRELERE ERISIM SIFRESI
PAS -99 999 ---- -19

0 = PARAMETRE SiFRESI DEVRE DISIDIR

PARAMETRELERi TOPYEKUN FABRIKA AYARLARINA DONDURMEK iCiN

Oncelikle cihazin, stand by (bekleme) modunda olmadigindan ve tus kilidinin agik oldugundan emin olunuz.

SET tusuna 4 saniye boyunca basili tutunuz. Ekranda “PA” belirecektir.

SET tusuna hizlica basip elinizi ¢ekiniz.

15 saniye icinde asagi ve yukari ok tuslarini kullanarak parametre RESETLEME sifresi olan “149” u giriniz.

SET tusuna hizlica basip elinizi cekiniz veya 15 saniye boyunca islem yapmadan bekleyiniz. Ekranda “dEF” goriinecektir.
SET tusuna basin.
15 saniye icinde asagl ve yukari ok tuslarini kullanarak degeri “4” e getirin.

SET tusuna hizlica basip elinizi gekiniz. Ekranda 4 saniye boyunca “-----“ yanip sénecektir. Ardindan islemitamamlanacaktir.

Cihazin elekrik baglantisini kesip yeniden baglayiniz.

KOMPRESOR GALISMA SAATININ GORUNTULENMESi VE RESETLENMESI iCiN

Oncelikle cihazin, stand by (bekleme) modunda olmadigindan ve tus kilidinin agik oldugundan emin olunuz.

ALT OK tusuna 4 saniye boyunca basil tutunuz.
Ekranda “CH” belirene kadar UST OK veya ALT OK tuslariyla ilerleyiniz.

SET tusuna hizlica basip elinizi gekiniz.

Ekranda kompresorin kag saat ¢alistigi gorlir.

30 saniye boyunca islem yapmadan bekleyiniz. Cihaz normale dénecektir.



Sayaci resetlemek igin;

OLCULER VE MONTAI

ALT OK tusuna 4 saniye boyunca basil tutunuz.

Ekranda “rCH” belirene kadar UST OK veya ALT OK tuslariyla ilerleyiniz.

SET tusuna hizlica basip elinizi ¢ekiniz.

15 saniye icinde asagi ve yukari ok tuslarini kullanarak RESETLEME sifresi olan “149” u giriniz.
SET tusuna hizlica basip elinizi cekiniz veya 15 saniye boyunca islem yapmadan bekleyiniz.
Ekranda 4 saniye boyunca “-----“ yanip sénecektir. Ardindan cihaz islemi tamamlayacaktir.
Cihazin elekrik baglantisini kesip yeniden baglayiniz.
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DIKKAT! Cihaz fazla yiiklemeye karsi korumasizdir. Gerekli &nlemlerin alinmasi gerekir. Bundan baska, akimin kaynagina gore,

hata durumunda cekilen akim miktarini kismaya yarayan bir 6nlem bulunmasi gerekir.

K3 K1 K2 K4 A

eEvCeD

L ¢ Every Coniral Group
=]
. EV3B24
X
m
E
s
=
g 2
- - -y [
[ S = [T 9
© ] H G |'= = E==
I x|5E 5 E|8F |.5 %2
gl e AR N G[(Ez | = w O w0
& o e s 2| (g3 |28 c|l 2w
- £ @ S T T 3 ¢ T o & =
Qi el © X 9 x o X w ® 0
X w
faz & .
notr

Diizgtin bir montaj i¢in asagidaki uyarilara dikkat ediniz.

Not: Dijital termostatin kompresér ve evaporatér fani kontaklari “DIRECT LOAD” tipi kendinden elektrikli

baglantilidir. 6 nolu uca verilen faz, cihazin kontak vermesini miiteakip dogrudan rolelere aktarilir. Baska bir deyisle

dijital termostata bir kez akim verildiginde, koprileme yapilmasina gerek yoktur. 1 den Evaporatér fanina, 2 den

kompresore, 3 den defrosta ve 5 ten de kabin lambasina (veya 4. Réle olarak atama yaptiginiz unsura) faz verilmis

olur.

CIHAZ MONTAJ UYARILARI, BAKIM ONARIM VE SERVIiS KOSULLARI:

1. Cihaz su, rutubet ve asiri tozdan korunacak sekilde muhafaza edilmelidir. Yag gibi kirleticilere maruz kalmasi yada tozlanmasi

durumunda kuru bir bez ile cihaz temizlenir.Govde yada ekran (zerine hi¢bir asindirici, deterjan, likit temizleyici temas ettirilemez ve

kesinlikle sert cisimlerle kazinmaz.



2. Cihaz igerisinde kullanicinin tamir edebilecegi veya degistirilebilecegi bir parca bulunmamaktadir bu nedenle cihazin iginin
acilmasi gerek cihaz gerekse insan saghgi icin tehlikelidir. Uriin ile ilgili problemlerin olusmasi dahilinde Griiniin ithalatcist “ATILIM iC
VE DIS TiC. LTD STi” ne basvurulmasi gerekir.

3. Urin belirlenmis kullanici hatalarindan dogan sorunlar, suyla yogun temas veya siddetli darbelere maruz kalma sonucu meydana
gelmis sorunlar haricinde 2 yillik bire bir yenileme garantisi bulundurur. Bu kapsamda kullaniciya sorun ile ilgili yanit ve ¢6ziim en ge¢

30(otuz) is glinli icerisinde sunulur.

4. Cihaz yerlestirilirken yada yerlestirildikten sonra cihaz etiketinin saglam kalmasina 6zen gosterin.Etiketi kismen yada tamamen
yirtilmis yada kasasli agilmis olan Grinler ile cihaz tGzerinde fiziki hasar uygulanan cihazlar garanti kapsami disinda kalmaktadir.

5. Urinleri zarar vermeyecek sekilde, st liste fazla istiflemeden, sarsinti ve darbelere maruz birakmadan, dzenle tasiyiniz.

6. Cihaz rolelerinin amper degerleri her zaman dikkate alinmali ve asiri amper gerektiren durumlarda kontaktor kullaniimalidir.
Ornegin 3/4 Hp den daha biiyiik kompresérler 16A lik standart rélelerle kumanda edilmemelidir.EVCO olarak tavsiye edilen kullanim
sekli her kompesor yada isitici icin sistemde hep kontaktor kullaniimasidir.

7. Cihaz ¢alisma voltaj toleransi +%10 -%12 dir.Asiri voltajlara maruz birakildiginda cihaz onarilmaz sekilde hasar alabilir yada ¢ok

diisuk voltaj ile entegre devresine zarar verdirilebilir.Boyle bir kullanim sonucu olusmus hasarlar tespit edildiginde cihaz garanti
kapsami disinda kalir.

8. Cihaz galisma Voltaji, sicakligi ve nem araligina 6zen géstermeyi unutmayin.Aksi durumda bir davranis cihaza kullanici kaynakh
problem olarak kabul gorir.

9. Cihaz uzman yada teknisyen tarafindan ekli diyagramdaki sekile sadik kalinarak monte edilmelidir.

URETICi: iTHALATCI:

EVCO S.P.A. ATILIM i€ VE DIS TiC LTD STi

Via Mezaterra 6. 32036 Sedico Belluno ITALIA Mahmut Sevket Pasa Mah. Sahinkaya Sok.
Tel:00 39 0437 852 468 Fax: 00 39 0437 83 648 No :25/5 34374 Sisli / istanbul
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