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EV3B01
DOKUNMATİK DİJİTAL TERMOSTATLAR

EV3KEY parametre
kopyalama anahtarı

Başlıca Cihaz Özellikleri;

ÖZEL ŞİFRELEME
AZALTILMIŞ PARAMETRELER

KOLAY KULLANICI MODU

PARAMETLERE ŞİFRESİZ ULAŞIM

3 RENKLİ 17 MM DOKUNMATİK EKRAN

TEK PARMAKLA KULLANIM
KLASİK MONTAJ

SADECE
5 PARAMETRE

İLE
KOLAY

KULLANIM

6

6

* 4 Dijitli, renkli ve geniş ekran
* Noktasal gösterim
* Tüm ürünlerde NTC/PTC sensör �pi seçimi
* Karış�rıcı (agitator) kontrolü (opsiyonel)
* HACCP standartlarına uygun (opsiyonel)
* Parametre kopyalama anahtarı (opsiyonel)
* Dahili akus�k alarm (buzzer) (opsiyonel)

Süt tankları için kompresörü bekleterek
defrost yapabilme özelliğine

sahip dijital termostat. (1 adet çi� izolasyonlu
su geçirmez sensör dahil)

ÖZELLİKLERMODEL
SENSÖR

TİPİ

RÖLE
ÇIKIŞLARI

EVK422N7XS
Komp 16 A

Karış�rıcı 8 A
NTC

Sensör

DİJİTAL
GİRİŞ

EVK SERİSİ SÜT TANKLARI İÇİN DİJİTAL TERMOSTATLAR

EVK SERİSİ DİJİTAL KONTROL CİHAZLARI



ENERJİ
TASARRUFU

* 3 renkli, ikonlu, kapasi�f dokunma�k ekran. 
* NTC/PTC sensör seçim imkanı
* Tek parmak ile kolayca ayarlanan parametreler
* 17mm lik, sını�nın en büyük ekranı.
* Kendinize özel şifre atama imkanı. 
* EV3 Key kopyalama anahtarı vasıtasıyla cihazda hızlıca parametre ayarlanması
* Herhangi bir zamanda, kendi kişisel ayarlarınızı fabrika ayarı olarak kaydetmeve cihazın kolayca EVCO fabrika ayarlarına
değil, sizin ayarlarınıza geri döndürme   
* Akıllı “adap�f defrost”
* Enerji tasarrufu modu
* Kolay montaj. Doğrudan elektrik girişi ile faz için klemensde köprü atmayı gerek�rmez. 220  V verildiğinde 2 kablo halinde
doğrudan kompresöre, fana, defrost a hat çekebilirsiniz. 
* Uzaktan görüntüleme ve takip sistemlerine uyumlu
* 1 adet kondanser sensörü bağlanarak kondanser �kanıklıklarından kaynaklanan kompresör hasarlarının önüne geçilebilir. 
* Kapı sviç i girişi 
* Dahili sesli alarm (buzzer) (opsiyonel)

Başlıca Cihaz Özellikleri;

EV3KEY parametre
kopyalama anahtarı

KÖPRÜLEMELİ TİP BAĞLANTILI TEK KONTAKLI, 
DOKUNMATİK EKRANLI DİJİTAL TERMOSTAT 

(1 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)

ÖZELLİKLER
SENSÖR

TİPİ

1 Adet
NTC/PTC
Sensör

1 Adet
NTC/PTC
Sensör

1 Adet
NTC/PTC
Sensör

ÜÇ KONTAKLI DOKUNMATİK EKRANLI
DİJİTAL TERMOSTAT

(2 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)

ÜÇ KONTAKLI DOKUNMATİK EKRANLI DİJİTAL TERMOSTAT
(2 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)

AÇMA KAPAMA DÜĞMELİ - SESLİ (BUZZER) ALARMLI

DÖRT KONTAKLI (IŞIK, ALARM VEYA KONDANSER FANI),
 DOKUNMATİK EKRANLI DİJİTAL TERMOSTAT

(2 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)

DİJİTAL
GİRİŞ

1

1

1

1

1

2

2 Adet
NTC/PTC
Sensör

2 Adet
NTC/PTC
Sensör

2 Adet
NTC/PTC
Sensör

İKİ KONTAKLI (IŞIK, ALARM VEYA EVAPORATÖR FANI),
DOKUNMATİK EKRANLI DİJİTAL TERMOSTAT

(1 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)

TEK KONTAKLI, DOKUNMATİK EKRANLI
DİJİTAL TERMOSTAT (1 ADET TEK İZOLASYONLU

SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)

1

1

1 Adet
NTC/PTC
Sensör

2 Adet
NTC/PTC
Sensör

TEK KONTAKLI, DOKUNMATİK EKRANLI
DİJİTAL TERMOSTAT (1 ADET TEK İZOLASYONLU

SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL) AÇMA KAPAMA DÜĞMELİ

ÜÇ KONTAKLI DOKUNMATİK EKRANLI DİJİTAL TERMOSTAT
(2 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)

AÇMA KAPAMA DÜĞMELİ

EV3201N3

EV3203N3

MODEL

EV3X21N7

EV3B01N7

EV3B22N7

EV3B23N7

EV3223N7

EV3B24N9

EV3223N3

RÖLE
ÇIKIŞLARI

Komp 16 A

Komp 16 A

Komp 16 A
Işık 8 A

Komp 16 A
Evap 30 A

Defrost 16 A
Işık/Alarm 5 A

Komp 16 A
Defrost 8 A

Evap Fan 5 A

Komp 16 A
Defrost 8 A

Evap Fan 5 A

Komp 16 A

Komp 16 A
Defrost 8 A

Evap Fan 5 A

Komp 16 A
Defrost 8 A

Evap Fan 5 A
1

2 Adet
NTC/PTC
Sensör

ÜÇ KONTAKLI DOKUNMATİK EKRANLI DİJİTAL TERMOSTAT
(2 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)

AÇMA KAPAMA DÜĞMELİ - SESLİ (BUZZER) ALARMLI

VOLTAJ

220 V

220 V

220 V

220 V

220 V

110-230 V

12-24 V
AC/DC

12-24 V
AC/DC

12-24 V
AC/DC

EV3 SERİSİ DOKUNMATİK DİJİTAL TERMOSTATLAR

67

EV3B23N7W
BEYAZ EKRANI ÜÇ KONTAKLI DOKUNMATİK EKRANLI

DİJİTAL TERMOSTAT
(2 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)

220 V

Komp 16 A
Defrost 8 A

Evap Fan 5 A

1
2 Adet

NTC/PTC
Sensör



YENİ
* İsteğe bağlı parametre kopyalama anahtarı
* 4 Dijitli, renkli ve geniş ekran
* Noktasal gösterim
* Tüm ürünlerde NTC/PTC sensör �pi seçimi
* Karış�rıcı (agitator) kontrolü
* HACCP standartlarına uygun
* Parametre kopyalama anahtarı 
* Dahili akus�k alarm (buzzer) 

EV3 SERİSİ SÜT TANKLARI (P10=1) İÇİN DİJİTAL TERMOSTATLAR

Süt tankları için kompresörü bekleterek
defrost yapma, buzzer’lı, TTL MODBUS portlu

dijital termostatlar
(1 adet TEK izolasyonlu NTC sensörlü)

ÖZELLİKLERMODEL
SENSÖR

TİPİ

RÖLE
ÇIKIŞLARI

EV3143N7
1 X 16 A
1 X 8 A
1 X 5 A 

1 x NTC/PTC
Sensör Seçimi

(Opsiyonel olarak
2. sensör bağlanabilir)

DİJİTAL
GİRİŞ

1

AÇIKLAMAMODEL

EVIF25TBX EVLINK Datalogger ve cep telefonundan bağlan� arayüzü

EV Connect ile cep telefonundan bluetooth aracılığıyla bağlan� modülü

EV3 SERİSİ 2 SENSÖR 2 RÖLELİ (P10=0) VEYA DONDURMA HAZIRLIK (P10=2) 
DİJİTAL TERMOSTATLAR

EVIF25TWX WIFI ile eşleşme için kablosuz bağlan� modülü (Her bir cihaz için 1 adet modül gereklidir.)

EPoCA Wifi Modülü

AÇIKLAMAMODEL

ÖZELLİKLERMODEL
SENSÖR

TİPİ

RÖLE
ÇIKIŞLARI

3 röleli, 2 adete kadar sensör girişli,
buzzer’lı, TTL MODBUS portlu,EPOCA uyumlu

dijital termostatlar 
(Sensörler fiyata dahil değildir)

EV3143N7

1-2 ADET
NTC/PTC
Sensör

ile çalışabilme

DİJİTAL
GİRİŞ

1
1 X 16 A
1 X 8 A
1 X 5 A 

EVCO SENSÖRLER

EVTPNW15F200

EVTPP815S200

EVTPN615F200

EVTPN630F200

MODEL AÇIKLAMA

EVAPORATÖR TİPİ Su Geçirmez NTC 1,5 mt Sensör

PTC SENSÖR 1,5 mt. uzunluk ve silikonlu

Kabin Tipi su geçirmez NTC 1,5 mt sensör

Kabin Tipi su geçirmez NTC 3 mt sensör

SÜT TANKI VE ÖZEL AMAÇLI TERMOSTATLAR

8



Cihaz ayarlarının uzaktan yapılabilmesi ve
uzaktan servis imkanı

Zamana bağlı programlar kurma imkanı

Hiçbir kablolama, bilgisayar, ilave cihaz gerekliliği
olmaksızın kurulum istemeyen takip sistemi

Geçmiş ve mevcut alarmların yönetimi,
takibi ve görüntülemesi

İstenilen tarih aralığında verilerin raporlanabilmesi
için hem dahili hemde bulut üstünde veri yedeklemesi

Parametre Ayarlaması Set Değerinin Kongürasyonu Mevcut Durumun Kontrolü Geçmişe Dönük Raporlama

TELEFON

EVIF25TWX WIFI ile eşleşme için kablosuz bağlan� modülü (Her bir cihaz için 1 adet modül gereklidir.)

EPoCA Wifi Modülü

AÇIKLAMAMODEL

ÖZELLİKLERMODEL SENSÖR
TİPİ

RÖLE
ÇIKIŞLARI

DİJİTAL
GİRİŞ

DÖRT KONTAKLI (IŞIK, ALARM VEYA KONDANSER FANI),
 DOKUNMATİK EKRANLI DİJİTAL TERMOSTAT

(2 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)
24

2 Adet
NTC/PTC
Sensör

EVLJ224N7

BeŞ KONTAKLI (IŞIK, ALARM VEYA KONDANSER FANI),
 DOKUNMATİK EKRANLI DİJİTAL TERMOSTAT

(2 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)
25

2 Adet
NTC/PTC
Sensör

EVLJ225N7

ÖZELLİKLERMODEL SENSÖR
TİPİ

RÖLE
ÇIKIŞLARI

DİJİTAL
GİRİŞ

Işık, Kompresör, Evap fanı ve defrost kontrollü dijital termostat.
110V-230 V arası tüm voltajlar ile çalışır. 24

2 Adet
NTC/PTC
Sensör

EV3294N9

Uyumlu Endüstriyel Buzdolabı Kontrol Cihazı (EVIF25TWX modülü için, trafo gerek�rmez.)

Uyumlu Soğuk Oda Termostatları (EVIF25TWX modülü için, trafo gerek�rir.)

ÖZELLİKLER
SENSÖR

TİPİ
DİJİTAL
GİRİŞ

RÖLE
ÇIKIŞLARIVOLTAJ

1
2 Adet

NTC/PTC
Sensör

ÜÇ KONTAKLI DOKUNMATİK EKRANLI DİJİTAL TERMOSTAT
(2 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)

AÇMA KAPAMA DÜĞMELİ (BUZZERLI)

Komp 16 A
Defrost 8 A

Evap Fan 5 A

12-24 V
AC/DC

1
2 Adet

NTC/PTC
Sensör

ÜÇ KONTAKLI DOKUNMATİK EKRANLI DİJİTAL TERMOSTAT
(2 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)

AÇMA KAPAMA DÜĞMELİ (BUZZERLI)

Komp 16 A
Defrost 8 A

Evap Fan 5 A
220 V

Uyumlu Endüstriyel Buzdolabı Kontrol Cihazı (EVIF25TWX modülü için, trafo gerek�rir.)

MODEL

EV3223N3

EV3223N7

KURULUMSUZ UZAKTAN TAKİP SİSTEMLERİ

9



* 3 renkli, ikonlu, kapasi�f dokunma�k ekran. 
* 6 adet dokunma�k düğmeli yapı
* 115 ile 230 volt arası tüm voltajlar ile çalışabilme imkanı
* Dahili datalogger bağlama imkanı
* Evconnect yazılımı ile cep telefonundan kontrol imkanı
* 30 amperlik kompressör rölesi
* NTC/PTC sensör seçim imkanı
* Tek parmak ile kolayca ayarlanan parametreler
* 114mm x 76 mmlik, sını�nın en büyük ekranı.
* Kendinize özel şifre atama imkanı. 
* EV3 Key kopyalama anahtarı vasıtasıyla cihazda hızlıca parametre ayarlanması
* Herhangi bir zamanda, kendi kişisel ayarlarınızı fabrika ayarı olarak kaydetmeve cihazın kolayca EVCO fabrika ayarlarına
değil, sizin ayarlarınıza geri döndürme   
* Akıllı “adap�f defrost”
* Enerji tasarrufu modu
* Kolay montaj. Doğrudan elektrik girişi ile faz için klemensde köprü atmayı gerek�rmez. 220  V verildiğinde 2 kablo halinde
doğrudan kompresöre, fana, defrost a hat çekebilirsiniz. 
* Uzaktan görüntüleme ve takip sistemlerine uyumlu
* 1 adet kondanser sensörü bağlanarak kondanser �kanıklıklarından kaynaklanan kompresör hasarlarının önüne geçilebilir. 
* Kapı sviç i girişi 
* Dahili sesli alarm (buzzer) (opsiyonel)

Başlıca Cihaz Özellikleri;

ÖZELLİKLERMODEL SENSÖR
TİPİ

RÖLE
ÇIKIŞLARI

DİJİTAL
GİRİŞ

ENERJİ
TASARRUFU

DÖRT KONTAKLI (IŞIK, ALARM VEYA KONDANSER FANI),
 DOKUNMATİK EKRANLI DİJİTAL TERMOSTAT

(2 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)
24

2 Adet
NTC/PTC
Sensör

EVLJ224N7

BEŞ KONTAKLI (IŞIK, ALARM VEYA KONDANSER FANI),
 DOKUNMATİK EKRANLI DİJİTAL TERMOSTAT

(2 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)
25

2 Adet
NTC/PTC
Sensör

EVLJ225N7

AÇIKLAMAMODEL

EVIF25TWX EPoCA wifi bağlan� arayüzü

EPoCA ile internet üzerinden wifi aracılığıyla bağlan� modülü

Nem Kontrollü
Soğuk Odalar İçin

Ölçüler

EV JUMBO SERİSİ
SOĞUK ODA TERMOSTATLARI

EVJKEY parametre
kopyalama anahtarı

10



ENERJİ
TASARRUFU

* Lcd grafik ekran
* 6 adet dokunma�k düğmeli yapı
* Sıcaklık ve nem kontrolünü aynı anda yapabilme imkanı
* Dahili datalogger bağlama imkanı
* Evconnect yazılımı ile cep telefonundan kontrol imkanı
* 30 amperlik kompressör rölesi
* NTC/PTC sensör seçim imkanı
* Tek parmak ile kolayca ayarlanan parametreler
* 114mm x 76 mmlik, sını�nın en büyük ekranı.
* Kendinize özel şifre atama imkanı. 
* EV3 Key kopyalama anahtarı vasıtasıyla cihazda hızlıca parametre ayarlanması
* Herhangi bir zamanda, kendi kişisel ayarlarınızı fabrika ayarı olarak kaydetmeve cihazın kolayca EVCO fabrika ayarlarına
değil, sizin ayarlarınıza geri döndürme   
* Akıllı “adap�f defrost”
* Enerji tasarrufu modu
* Uzaktan görüntüleme ve takip sistemlerine uyumlu
* 1 adet kondanser sensörü bağlanarak kondanser �kanıklıklarından kaynaklanan kompresör hasarlarının önüne geçilebilir. 
* Kapı sviç i girişi 
* Dahili sesli alarm (buzzer)

Başlıca Cihaz Özellikleri;

EVLJ506N2

ÖZELLİKLERMODEL SENSÖR
TİPİ

RÖLE
ÇIKIŞLARI

DİJİTAL
GİRİŞ

6 KONTAKLI (IŞIK, ALARM VEYA KONDANSER FANI),
 DOKUNMATİK EKRANLI DİJİTAL TERMOSTAT+HİGROSTAT
(2 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)

26

2 Adet
NTC/PTC
+ 1 Adet

Nem Sensörü

AÇIKLAMAMODEL

EVHTP520 4-20 mA sıcaklık+nem sensörü (sadece EVJ506N2 ile çalışmaya uygundur.)

Nem sensörü

EVIF25TWX EPoCA wifi bağlan� arayüzü

EPoCA ile internet üzerinden wifi aracılığıyla bağlan� modülü

AÇIKLAMAMODEL

Nem Kontrollü
Soğuk Odalar İçin

Ölçüler

EV JUMBO SERİSİ
NEM KONTROLLÜ SOĞUK ODA TERMOSTATLARI

EVJKEY parametre
kopyalama anahtarı

11



* 3 renkli, ikonlu, kapasi�f dokunma�k ekran. 
* 6 adet dokunma�k düğmeli yapı
* 115 ile 230 volt arası tüm voltajlar ile çalışabilme imkanı
* Dahili datalogger bağlama imkanı
* Evconnect yazılımı ile cep telefonundan kontrol imkanı
* 30 amperlik kompressör rölesi
* NTC/PTC sensör seçim imkanı
* Tek parmak ile kolayca ayarlanan parametreler
* 114mm x 76 mmlik, sını�nın en büyük ekranı.
* Kendinize özel şifre atama imkanı. 
* EV3 Key kopyalama anahtarı vasıtasıyla cihazda hızlıca parametre ayarlanması
* Herhangi bir zamanda, kendi kişisel ayarlarınızı fabrika ayarı olarak kaydetmeve cihazın kolayca EVCO fabrika ayarlarına
değil, sizin ayarlarınıza geri döndürme   
* Akıllı “adap�f defrost”
* Enerji tasarrufu modu
* Kolay montaj. Doğrudan elektrik girişi ile faz için klemensde köprü atmayı gerek�rmez. 220  V verildiğinde 2 kablo halinde
doğrudan kompresöre, fana, defrost a hat çekebilirsiniz. 
* Uzaktan görüntüleme ve takip sistemlerine uyumlu
* 1 adet kondanser sensörü bağlanarak kondanser �kanıklıklarından kaynaklanan kompresör hasarlarının önüne geçilebilir. 
* Kapı sviç i girişi 
* Dahili sesli alarm (buzzer) (opsiyonel)

Başlıca Cihaz Özellikleri;

EVJKEY parametre
kopyalama anahtarı

ÖZELLİKLERMODEL SENSÖR
TİPİ

RÖLE
ÇIKIŞLARI

DİJİTAL
GİRİŞ

ENERJİ
TASARRUFU

DÖRT KONTAKLI (IŞIK, ALARM VEYA KONDANSER FANI),
 DOKUNMATİK EKRANLI DİJİTAL TERMOSTAT

(2 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)
24

2 Adet
NTC/PTC
Sensör

BEŞ KONTAKLI (IŞIK, ALARM VEYA KONDANSER FANI),
 DOKUNMATİK EKRANLI DİJİTAL TERMOSTAT

(2 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)
25

2 Adet
NTC/PTC
Sensör

EVJ205N9

AÇIKLAMAMODEL

EVIF25TWX EPoCA için wifi bağlan� arayüzü

EPoCA ile internet üzerinden wifi aracılığıyla bağlan� modülü

EV JUMBO SERİSİ
DOKUNMATİK DİJİTAL TERMOSTATLAR

12



* Lcd grafik ekran
* 6 adet dokunma�k düğmeli yapı
* Sıcaklık ve nem kontrolünü aynı anda yapabilme imkanı
* Dahili datalogger bağlama imkanı
* Evconnect yazılımı ile cep telefonundan kontrol imkanı
* 30 amperlik kompressör rölesi
* NTC/PTC sensör seçim imkanı
* Tek parmak ile kolayca ayarlanan parametreler
* 114mm x 76 mmlik, sını�nın en büyük ekranı.
* Kendinize özel şifre atama imkanı. 
* EV3 Key kopyalama anahtarı vasıtasıyla cihazda hızlıca parametre ayarlanması
* Herhangi bir zamanda, kendi kişisel ayarlarınızı fabrika ayarı olarak kaydetmeve cihazın kolayca EVCO fabrika ayarlarına
değil, sizin ayarlarınıza geri döndürme   
* Akıllı “adap�f defrost”
* Enerji tasarrufu modu
* Uzaktan görüntüleme ve takip sistemlerine uyumlu
* 1 adet kondanser sensörü bağlanarak kondanser �kanıklıklarından kaynaklanan kompresör hasarlarının önüne geçilebilir. 
* Kapı sviç i girişi 
* Dahili sesli alarm (buzzer)

Başlıca Cihaz Özellikleri;

ENERJİ
TASARRUFU

EVJ506N2

ÖZELLİKLERMODEL SENSÖR
TİPİ

RÖLE
ÇIKIŞLARI

DİJİTAL
GİRİŞ

6 KONTAKLI (IŞIK, ALARM VEYA KONDANSER FANI),
 DOKUNMATİK EKRANLI DİJİTAL TERMOSTAT+HİGROSTAT
(2 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)

26

2 Adet
NTC/PTC
+ 1 Adet

Nem Sensörü

AÇIKLAMAMODEL

EVHTP520
4-20 mA sıcaklık+nem sensörü

(sadece EVJ506N2 ile çalışmaya uygundur.)

Nem sensörü

AÇIKLAMAMODEL

EVIF25TWX EPoCA wifi bağlan� arayüzü

EPoCA ile internet üzerinden wifi aracılığıyla bağlan� modülü

EV JUMBO SERİSİ
DOKUNMATİK DİJİTAL HİGROSTAT + TERMOSTATLAR

EVJKEY parametre
kopyalama anahtarı
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YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

ÖZELLİKLERMODEL
SENSÖR

TİPİ

RÖLE
ÇIKIŞLARI

DİJİTAL
GİRİŞ

GENEL AMAÇLI DİJİTAL TERMOSTATLAR

Isıtma yada soğutma için kullanılabilecek 
on-off kontrollü dijital termostat 

(220 Volt)(sensör fiyata dahil değildir)
EV3401M7 1 Adet

16 A
Tüm

Sensörler-

Isıtma yada soğutma için kullanılabilecek
on-off kontrollü ÇİFT kontaklı dijital termostat 

(1 Adet PTC sensör fiyata dahildir)

EV3402P7
PTC/NTC/

PT100
Sensör

2 Adet

Isıtma yada soğutma için kullanılabilecek
on-off kontrollü ÇİFT kontaklı dijital termostat

(1 Adet NTC sensör fiyata dahildir)

EV3402N7

* 4 Dijitli, renkli ve geniş ekran
* Noktasal gösterim
* Tüm ürünlerde NTC/PTC sensör �pi seçimi
* HACCP standartlarına uygun (opsiyonel)
* Parametre kopyalama anahtarı 
* Dahili akus�k alarm (buzzer) 

AÇIKLAMAMODEL

EVIF25TBX EVLINK Datalogger ve cep telefonundan bağlan� arayüzü

EV Connect ile cep telefonundan bluetooth aracılığıyla bağlan� modülü

EVIF25TWX WIFI ile eşleşme için kablosuz bağlan� modülü (Her bir cihaz için 1 adet modül gereklidir.)

EPoCA Wifi Modülü

AÇIKLAMAMODEL

EVCO SENSÖRLER

EVTPNW15F200

EVTPP815S200

EVTPN615F200

EVTPN630F200

MODEL AÇIKLAMA

EVAPORATÖR TİPİ Su Geçirmez NTC 1,5 mt Sensör

PTC SENSÖR 1,5 mt. uzunluk ve silikonlu

Kabin Tipi su geçirmez NTC 1,5 mt sensör

Kabin Tipi su geçirmez NTC 3 mt sensör

ENERJİ
TASARRUFU

EV3 SERİSİ GENEL AMAÇLI TERMOSTATLAR

12 Adet

1

14

PTC/NTC/
PT100
Sensör



AÇIKLAMAMODEL

EV3294N9

EVTPNW15F201

EVIF25TBX

Parametre kopyalama anahtarına uygun,
Parametrelere ulaşmak için şifre gerek�ren

Işık, Kompresör, Evap fanı ve defrost kontrollü
dijital termostat. 110V-230 V arası tüm voltajlar ile çalışır.

TTL portlu. RS485 bağlan�sı için uygun. 

Çi� izolasyonlu su geçirmez NTC sensör

EVLINK Datalogger ve cep telefonundan bağlan� arayüzü

Real time

Chart

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30

SetpointSetpoint

SettingsSettings

To

EV3KEY parametre
kopyalama anahtarı

YENİ

EV     connect

BLUETOOTH VE ANDROID DESTEKLİ DATALOGGER
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* İsteğe bağlı olarak resimdeki gibi sigorta monte edebilme imkanı
* Akıllı “adap�f defrost”
* Enerji tasarrufu modu
* İh�yaç halinde Hızlı soğutma yapabilme özelliği  
* Kolay montaj ve geniş klemens bağlan�ları
* Doğrudan 2Hp monofaze kompresörü sürebilme imkanı  
* Kompresör çalışma sürelerini kaydetme ve görüntüleme
* Bir düğme ile evaporatör fanı çalışma set değerinin değiş�rilmesi ile kabin içerisinin daha az veya daha fazla
nemli olmasının sağlanması 
* İsteğe bağlı olarak haricen kullanılabilecek ilave 2 röle (EVBOX1206)
* HACCP alarmlarını saklama fonksiyonu
* İlave bir driver kullanmadan uzaktan görüntüleme ve takip sistemlerine uyumlu (Dahili RS 485 portu)
* Doğrudan elektrik girişi ile faz için klemensde köprü atmayı gerek�rmez. 220  V verildiğinde 2 kablo halinde
doğrudan kompresöre, fana, defrost a hat çekebilirsiniz. 
* 1 adet kondanser sensörü bağlanarak kondanser �kanıklıklarından kaynaklanan kompresör hasarlarının
önüne geçilebilir 
* Kapı sviçi girişi 
* Dahili sesli alarm (buzzer)

Başlıca Cihaz Özellikleri;

4 KONTAKLI PANO TİPİ DİJİTAL TERMOSTAT
DEFROST, KOMPRESÖR VE EVAP FANI İLE İLAVE

KONTAK (IŞIK, ALARM VEYA ISITICI İÇİN)

ÖZELLİKLERMODEL SENSÖR TİPİRÖLE ÇIKIŞLARI

EVB 1204

EVB 1206

6 KONTAKLI PANO TİPİ DİJİTAL TERMOSTAT
DEFROST, KOMPRESÖR IŞIK VE EVAP FANI İLE
İLAVE KONTAK (ALARM, KONDANSER FANI,

VALF ÇIKIŞI, 2. EVAPORATÖR VEYA ISITICI İÇİN)

Komp 30 A
Evap 30 A

Defrost 16 A
Işık/Alarm 8 A

Komp 30 A
Evap 30 A

Defrost 16 A
Işık 8 A

Alarm 8 A
Harici Çıkış 30 A

2 Adet
NTC Sensör

2 Adet
NTC Sensör

**Sigorta ürüne dahil değildir. İsteğiniz doğrultusunda tara�nızdan basitçe monte edilebilir.

DİJİTAL GİRİŞ

2 veya 3

2 veya 3

2 veya 3EVB 1214N9XLC

Komp 30 A
Evap 30 A

Defrost 16 A
Işık 16 A

Alarm 8 A
Harici Çıkış 8 A

EVB 1256N9MLC

DAHİLİ UNIPOLAR ELEKTRONİK GENLEŞME VANASI
SÜRÜCÜLÜ, 6 KONTAKLI PANO TİPİ DİJİTAL TERMOSTAT

DEFROST, KOMPRESÖR IŞIK VE EVAP FANI İLE
İLAVE KONTAK (ALARM, KONDANSER FANI,

VALF ÇIKIŞI, 2. EVAPORATÖR VEYA ISITICI İÇİN)

Komp 30 A
Evap 30 A

Defrost 16 A
Işık/Alarm 8 A

2 veya 3

2 Adet
NTC Sensör

2 Adet
NTC Sensör

DAHİLİ DATALOGGERLI,
4 KONTAKLI PANO TİPİ DİJİTAL TERMOSTAT

(IŞIK, ALARM VEYA ISITICI İÇİN)

Etk�n
Soğukoda Kontrolü

Dah�l� Dataloggerl� Model

İsteğe Bağlı Dah�l�
Elektron�k Genleşme

Vanası Sürücüsü

EVBOX

EVBOX SOĞUK ODALAR İÇİN
DİJİTAL KONTROL CİHAZLARI
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* 3 renkli, ikonlu, kapasi�f dokunma�k ekran. 
* 4 adet dokunma�k düğmeli yapı
* NTC/PTC sensör seçim imkanı
* Tek parmak ile kolayca ayarlanan parametreler
* Akıllı “adap�f defrost”
* Enerji tasarrufu modu
* İh�yaç halinde Hızlı soğutma yapabilme özelliği    
* Kompresör çalışma sürelerini kaydetme ve görüntüleme
* Bir düğme ile evaporatör fanı çalışma set değerinin değiş�rilmesi sure�yle nemlilik kontrolü
* HACCP alarmlarını saklama fonksiyonu
* Uzaktan görüntüleme ve takip sistemlerine uyumlu
* Doğrudan elektrik girişi ile faz için klemensde köprü atmayı gerek�rmez 
* Panele kolay montaj “tak-çalış�r” yapı
* 1 adet kondanser sensörü bağlanarak kondanser �kanıklıklarından kaynaklanan kompresör hasarlarının önüne geçilebilir  
* Kapı sviç i girişi 
* Opsiyonel olarak dahili sesli alarm (buzzer)
* “PARAMETERS MANAGER” yazılımı ile bilgisayar üzerinden veya kopyalama anahtarı vasıtasıyla cihaz üzerinden hızlıca parametre değerlerinin ayarlanması

Kompresörü bekletme veya isteğe bağlı olarak
rezistanslı olarak defrost yapabilme özelliğine
sahip dijital termostat. (1 adet çi� izolasyonlu

su geçirmez sensör dahil)

ÖZELLİKLERMODEL SENSÖR TİPİRÖLE ÇIKIŞLARI

EVR202

EVR204

Komp 16 A
Işık 8 A 1-2 NTC/PTC  Sensör

Işık, kompresör, defrost ve evaporatör fanını
kontrol edebilen Akıllı “adap�ve” defrost

özelliğine sahip dijital termostat.

Komp 8 A
Fan 5 A

Defrost 8 A
Işık 8 A

2 Adet
NTC Sensör

Başlıca Cihaz Özellikleri;

EV3KEY parametre
kopyalama anahtarı

ENERJİ
TASARRUFU

ÖZELLİKLERMODEL SENSÖR
TİPİ

RÖLE
ÇIKIŞLARI

DİJİTAL
GİRİŞ

DÖRT KONTAKLI (IŞIK, ALARM VEYA KONDANSER FANI),
 DOKUNMATİK EKRANLI DİJİTAL TERMOSTAT

(2 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)
2

4 x röle 
(1 x 30A 

komp. rölesi)

2 Adet
NTC/PTC
Sensör

EVRSF204N7

BEŞ KONTAKLI (IŞIK, ALARM VEYA KONDANSER FANI),
 DOKUNMATİK EKRANLI DİJİTAL TERMOSTAT

(2 ADET TEK İZOLASYONLU SU GEÇİRMEZ SENSÖR DAHİL)
2

5 x röle 
(1 x 30A 

komp. rölesi)

2 Adet
NTC/PTC
Sensör

EVRSF205N7

EVR VE EVRSF SERİSİ DİJİTAL TERMOSTATLAR
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EVCO DİJİTAL HİGROSTATLAR VE NEM SENSÖRLERİ

EVCO DİJİTAL TERMOMETRELER

EVCO AKSESUARLAR

EVK521 %0.....%95 NemTek Kontaklı Dijital Higrostat 75 x 33,5 x 21 1 4-20mA

EVK512 %0.....%95 NemÇi� Kontaklı Dijital Higrostat 75 x 33,5 x 21 1 4-20mA

EVHP503 %5.....%95 Nem4-20 mA Kuru Tip Nem Sensörü 164 x 18 x 18 - -

MODEL ÖZELLİKLER ÖLÇÜM ARALIĞI EBAT (mm) DİJİTAL GİRİŞ SENSÖR

TM102AN7 İki Dijit dijital termometre 62 x 28 x 40 220 V NTC Sensör

TM102AN3 62 x 28 x 40 12-24 V

TM103T 62 x 28 x 40

MODEL ÖZELLİKLER ÖLÇÜM ARALIĞI EBAT (mm) VOLTAJ SENSÖR

İki Dijit dijital termometre

Üç Dijit dijital termometre

-40 +99°C

-40 +99°C

-40 +110°C 220 V

NTC Sensör

NTC Sensör

EVTPNW15F200

EVTPP815S200

EVTPN615F200

EVTPN630F200

EVTPC815V200

EVTPJ815V200

EV3KEY

EVKEY

EVPS

ECTSFB001

EVPT5I08

EVPT5130

CJAV17

0065300060

0750000131

0065100007

CJAV08

EVTPPB41F200

CJAV37

CJAV39

CJAV38

MODEL AÇIKLAMA

EVAPORATÖR TİPİ Su Geçirmez NTC 1,5 mt Sensör

PTC SENSÖR 1,5 mt. uzunluk ve silikonlu

Kabin Tipi su geçirmez NTC 1,5 mt sensör

Kabin Tipi su geçirmez NTC 3 mt sensör

PT 100 Sensör 1,5 mt. Uzunluk

FE-CONST Sensör 1,5 mt. uzunluk

Ev3 için parametre kopyalama anahtarı

Parametre kopyalama anahtarı

EVKEY için harici güç kaynağı

Harici Trafo 230V/12 V ac (5,6 VA)

0,5-8 BAR 4-20 mA çıkışlı basınç sensörü

0,30 BAR 4-20 mA çıkışlı basınç sensörü

EVDRİVE Elek. Eks. Valf için bağlan� soketleri

Cpro serisi ürünler için numaralı kablo montajlı bağlan� (16x1 mt)

Cpro nano cihazlar için vidalı soket ka�mı

Cpro nanodan genişleme modülüne JST kablosu

Cpro Micro ve genişleme modülü için vidalı soket takımı

PTC Saplama Sensör  (-50 / +120 °C arası 1.5 mt kablolu )

EV3904LM2 için Konnektör ve Kendinden Kablolu Bağlan� Se�

EV3906LM2 için Konnektör ve Kendinden Kablolu Bağlan� Se�

EVD904BM9 için Konnektör ve Kendinden Kablolu Bağlan� Se�

DİJİTAL TERMOMETRELER
DİJİTAL HİGROSTATLAR
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CHILLER VE ISI POMPALARI İÇİN
PARAMETRİK DİJİTAL KONTROL CİHAZLARI

Harici ısıtıcıları çalıştırabilme imkanına sahip modeller

Ekransız veya kullanıcı arayüzlü olarak tedarik etme imkanı

Şık dokunmatik tuşlar ve tek bir parmak ile ayarları yapma imkanı

Ön yüzden su ve toza karşı IP 65 korumalı inceltilmiş düz ekran.

Modelli nel formato standard 74 x 32 mm, frontale piano di ridotto 

spessore e con grado di protezione Ip65.

2 kompresörü sürebilme kapasitesine sahip modeller

Oransal kontrol

Bu dijital kontrol cihazları, kompresör ve 

fanları hem "on-off" hem de oransal olarak 

kontrol imkanına sahiptir. Triac lı modeller 

doğrudan 2 A e kadar olan fanları oransal 

olarak kontrol etmeye imkan sağlar.

 

İletişim

Modbus RS 485 bağlantısı, kontrol cihazının ağa 

bağlanarak CLOUD EVOLUTION a veri aktararak bu 

verilerin, tablet, laptop veya akıllı telefon aracılığıyla 

takip edilebilir olmasını sağlar.

Isı Pompaları Chiller Cihazları

4
(1 x 4-20 mA)

5
(1 x 4-20 mA)

4
(1 x 4-20 mA)

5
(1 x 4-20 mA)

4
(1 x 4-20 mA)

5
(1 x 4-20 mA)

4 (2A)

4 (2A)

4 (2A)

4 (2A)

4
(3A+3A+8A+12A)

4
(3A+3A+8A+12A)

6

CJAV37

CJAV39

CJAV38

EV3904LM2 için Konnektör ve Kendinden Kablolu Bağlan� Se�

EV3906LM2 için Konnektör ve Kendinden Kablolu Bağlan� Se�

EVD904BM9 için Konnektör ve Kendinden Kablolu Bağlan� Se�
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EKRANSIZ MODELLER VEYA İSTEĞE BAĞLI UZAK EKRAN UYGULAMALARI İÇİN

EKRAN VE KULLANICI ARAYÜZLERİ

EVJ LCD

EPJCOLOR

EPJGRAPH

EPJ M/L

LCD EKRAN (SENSÖRLÜ VEYA SENSÖRSÜZ)

RENKLİ DOKUNMATİK EKRAN

2.8" RENKLİ GRAFİK EKRAN

5" - 7" RENKLİ GRAFİK EKRAN 

AÇIKLAMAMODEL

HVAC UYGULAMALARI İÇİN KONTROL CİHAZLARI

6 Dijital çıkış, 11 giriş (4 dijital giriş + 7 dijital/analog giriş)  4 Analog çıkış (0-10 V/PWM),INTRABUS, CANBUS, MODBUS RS-485 ve USB portu

9 Dijital çıkış, 15 giriş (5 dijital giriş + 10 dijital/analog giriş) 
4 analog çıkış (0-10 V/PWM), INTRABUS, CANBUS,
MODBUS RS-485 ve USB portu

CPRO3 OEM HRV
10 DIN Modül / Raya Montaj

 

ISI GERİ KAZANIM KONTROL CİHAZLARI İÇİN KONTROL ÜNİTELERİ
EV3/EVD HRV                                                                                                                                                    
Panoya montaj/4 DIN Modül / Raya Montaj

KLİMA SANTRALLERİ İÇİN KONTROL CİHAZLARI

C-PRO 3 GIGA HRV

C-PRO 3 NODE KILO AHU

11 Dijital çıkış, 23 giriş (13 dijital giriş + 10 dijital/analog giriş)
6 analog çıkış (0-10 V/PWM),
INTRABUS, CANBUS, 2X MODBUS RS-485, ETHERNET ve USB portu

Kullanıcı Arayüzleri

Kullanıcı Arayüzleri

İş bu kontrol cihazları örnek amaçlı gösterilmiş�r farklı I/O konfigürasyonuna sahip kontrol cihazlarımızı ve
uygulamalarımızı detaylıca incelemek için web sitemiz www.a�limonline.com u ziyaret ediniz. 

h�ps://www.a�limonline.com/kategori/hvac-cihazlari-icin
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CPRO3 KILO
BLIND

CPRO3 KILO+
BLIND

CPRO3 KILO
EXPANSION

CPRO3 KILO
LCD

CPRO3 KILO+
LCD

CPRO3 NODE
KILO BLIND

CPRO3 NODE
KILO LCD

CPRO3 NODE
KILO+ LCD

LCDCPRO3
NANO

CPRO3
NANO+

CHILLER / HEATPUMP / ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA
UYGULAMALARI İÇİN KONTROL CİHAZLARI

EKRANSIZ KONTROL
CİHAZI

EKRANSIZ KONTROL
CİHAZI

CPRO 3 KILO İÇİN
EKRANSIZ GENİŞLEME

MODÜLÜ

LCD EKRANLI
KONTROL CİHAZI

LCD EKRANLI
KONTROL CİHAZI

EKRANSIZ KONTROL
CİHAZI

LCD EKRANLI
KONTROL CİHAZI

LED EKRANLI
KONTROL CİHAZI

LCD EKRANLI
KONTROL CİHAZI

PROGRAMLANABİLİR
KONTROL CİHAZI

PROGRAMLANABİLİR
KONTROL CİHAZI

MODEL AÇIKLAMA
ANALOG

GİRİŞ
DİJİTAL
GİRİŞ

ANALOG
ÇIKIŞ

DİJİTAL
ÇIKIŞ

6

9

6

9

6

6

6

6

10

7

9

5

9

5

9

5

5

5

5

13

3

5

3

6

3

6

3

4

4

4

6

2

4

7

9

7

9

7

7

7

7

11

6

7

CPRO3 NODE
KILO LED

CHILLER VE HEAT PUMP (ISI POMPASI)
KONTROL CİHAZLARI

ELEKTRONİK EXPANSION VALF SÜRÜCÜSÜ
Tüm elektronik expansion valfler ile uyumlu. İsteğe göre BACKUP modüllü. 4-20 mA basınç müşürü ile doğrudan veya NTC 
proptan kendiliğinden hesaplamalı olarak kontrol edilebilme özelliği. CAN bus protokollü.  Parameters Manager” Yazılımı ile 
bilgisayardan veya Parametre Anahtarıyla parametre ayarlarını yapabilme özelliği. Dijital kontrol artlarından bağımsız 
çalışma özelliği. 

MODEL ÖZELLİKLER

EPD4BX3

EPD4DF3

EPD7BSC

EVIF20TUXI

24 VAC/DC, Ekransız, Harici ekranlar için: EVDRIVE S3 

24 VAC/DC, 128 x 64 pixel tam grafik Ekranlı, Canbus ve Rs485
modbus ile�şimli, HV Dijital giriş

Elektrik kesin�sinde valfin kapanmasını sağlamak için
230VAC yedek güç ünitesi

C-pro3 serisi için programlama ki�
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EVCMC819P9E

819M 5

115 - 230 V 9

9115 - 230 VEVCLC819P9E

BLAST CHILLER KONTROL CİHAZLARI

EVJ805P7

EVJ805-815

230 V 5

Blast chillerler için monoblok tip tak çalıştır EVJ serisi Kontrol cihazları

3

116.4 x 76.4

819L
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VCOLOR 318 “Üst segment elektrikli taş tabanlı fırınlar için kontrol cihazları

230 V

230 V

8

8

EVCLC318 J7E 
7" Kontrol Kartı

EVCMC318 J7E 
5" Kontrol Kartı

EV8300 EVFEEL Serisi, 2,8" Ekranlı Elektrikli taş tabanlı fırınlar için kontrol cihazları

230 V 8EV8318J7

148.4 x 76.4

ENDÜSTRİYEL FIRIN KONTROL CİHAZLARI
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YENİ

VCOLOR 279 “Üst segment Laboratuar kullanımı için kontrol cihazları

110 V - 230 V 9

9

EVCLC 279

EVCMC 279

Başlıca Ürün Özellikleri

* Elektrik kesintisi durumlarında acil müdahale için Backup modülü
* EPoCA Uzaktan görüntüleme ve takip için bulut platformu aracılığıyla 
  İnternet üzerinden erişim
* Dahili data-logger
* Gerçek zamanlı trend grakleri
* Hiyerarşik düzende güvenli veri erişimi
* Hidrokarbon soğutucu gazlar için full-sealed röleler
* 5-inch veya  7-inch Kapasitif TFT dokunmatik grak,cam ekran
* Panele arkadan gizli (Flush t) montaj
* -99°C ye kadar ölçüm imkanı
* Faz kontrol rölesi ve CO  enjeksiyon val yönetimi imkanı

²

110 V - 230 V

3 veya 4 adet
PT1000 Sensör

3 veya 4 adet
PT1000 Sensör

MEDİKAL AMAÇLI KONTROL CİHAZLARI

ENERJİ
TASARRUFU

* 4 Dijitli, renkli ve geniş ekran
* Noktasal gösterim
* Tüm sensörlerle çalışabilir.
* EPOCA uyumlu (ilave modül ile)
* HACCP standartlarına uygun
* Parametre kopyalama anahtarı 
* Dahili akus�k alarm (buzzer) 

YENİ

ÖZELLİKLER
FİYAT

(EURO)
MODEL

SENSÖR
TİPİ

RÖLE
ÇIKIŞLARI

DİJİTAL
GİRİŞ

-80ºC UYUMLU DİJİTAL TERMOSTATLAR

Tek kontaklı RS-485'li
ON/OFF kontrollü dijital termostat

(230 Volt) (sensör fiyata dahil değildir)
EV3411M7 1 Adet

16 A
Tüm

Sensörler
60,00-

EVIF25TWX WIFI ile eşleşme için kablosuz bağlan� modülü (Her bir cihaz için 1 adet modül gereklidir.) 89,00

EPoCA Wifi Modülü

AÇIKLAMA FİYAT
(EURO)MODEL

AÇIKLAMA FİYAT
(EURO)

MODEL

EVIF25TBX EVLINK Datalogger ve cep telefonundan bağlan� arayüzü 130,00

EV Connect ile cep telefonundan bluetooth aracılığıyla bağlan� modülü

YENİ EV3411M3 1 Adet
16 A

Tüm
Sensörler

57,00-
Tek kontaklı RS-485'li

ON/OFF kontrollü dijital termostat
(12-24 Volt) (sensör fiyata dahil değildir)
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* Yukarıda bel�rt�len tüm ürünler santr�füjlü t�p yağlamaya sah�pt�r.
* Karter ısıtıcıları ürün üzer�ne dah�l olup, 4YG-10,2 �ç�n 140 watt, d�ğerler� 120 watt' tır.
* 380-420V/50Hz - 440-480V/60Hz tr�faze elektr�k beslemel�d�r.

SEMİ HERMETİK KOMPRESÖRLER

Güncel kataloğu görmek �ç�n l�nke tıklayın veya QR kodu okutunuz.
www.at�l�monl�ne.s�te/Dam�ng.pdf

SEMİ HERMETİK KOMPRESÖRLER

BASMA EMME

4YG-5,2 5 +7,5 / -40 °C 18,1 4x41 16 22 2 18,7 107,7

4YG-6,2 6 +7,5 / -40 °C 22,7 4x46 22 28 2 22,9 107,7

4YG-7,2 7 +7,5 / -40 °C 26,8 4x50 22 28 2 27,5 142,8

4YG-9,2 9 +7,5 / -40 °C 32,5 4x55 22 28 2 35 142,8

4YG-10,2 10 +7,5 / -40 °C 34,7 4x55 22 28 2,6 21+21 99+99

YAĞ 

MİKTARI (L)

MAKSİMUM 

ÇALIŞMA 

AKIMI (A)

DEMARAJ 

AKIMI (A)
MODEL

GÜÇ 

(HP)

ÇALIŞMA 

ARALIĞI 

(LİMİT)

SİLİNDİR 

HACMİ 

(m³/sa)

SİLİNDİR 

SAYISI x 

ÇAPI (mm)

GİRİŞ ÇIKIŞ ÖLÇÜLERİ 

(mm)

DAMING SEMİ HERMETİK KOMPRESÖRLER
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Kondansasyon
sıcaklığı (°C)

Evaporasyon Sıcaklığı (°C)

SEMİ HERMETİK KOMPRESÖRLER

Dönüş gazı sıcaklığı 20°C, likit subcooling olmaksızın
        İlave soğutma veya limitli dönüş gazı sıcaklığı

42750

7.14

39200

7.13

32800

7.01

22400

6.41

18240

5.96

14610

5.45

11490

5.52

8810

4.27

6530

3.64

4580

3.00

36100

8.67
29550

9.97

33100

8.54

27050

9.71

27600

8.18

22500

9.13

18680

7.14

15020

7.68

15070

6.50

12010

6.87

11950

5.80

9410

6.01

18110

6.17

15540

6.82

6960

4.31

5290

4.26

5000

3.55

3690

3.39

3350

2.80

2360

2.57

27250

6.76

22850

7.70

18490

8.44

R404A KAPASİTE DEĞERLERİ

Nominal Soğutma Kapasitesi Q0 (W) Motor Gücü Pe (W)
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Hava Kurutucular

Chiller ve Endüstriyel Tip
Soğutma Cihazları

R407C GAZI İÇİN WR SERİSİ - R404A GAZI İÇİN WB SERİSİ

Sütlük ve market tip buzdolapları

YENİ

YENİ

Soğuk Odalar

Detaylı kataloğumuzu indirmek icin
bu linke giriniz veya qr kodu okutunuz. 



SCROLL KOMPRESÖRLER

R-404A Gazlı Soğutma Serisi Scroll Kompresörler

Detaylı kataloğumuzu indirmek icin
bu linke giriniz veya qr kodu okutunuz. 
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WB-15KE-TFD

WB-19KE-TFD

WB-22KE-TFD

WB-29KE-TFD

WB-40KE-TFD

WB-45KE-TFD

2

2,5

3

4

5

6

3185 W

3996 W 

4842 W 

6544 W 

8779 W

9785 W

380 V

380 V

380 V

380 V

380 V

380 V

380 V

380 V

380 V

380 V

380 V

380 V

380 V

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

3/4

3/4

3/4

7/8

7/8

7/8

4.2

4.5

5.8

7.3

9.4

11.6

26

32

46

60

66

81

5.8

6

8

10

13

16

(HP)
VOLTAJ

(A) (A) (A)

WB-48KE-TFD

WB-58KE-TFD

WB-66KE-TFD

WB-76KE-TFD

WB-89KE-TFD

WB-96KE-TFD

WB-110KE-TFD

7

8

9

10

12

13

15

10778 W

12865 W 

14855 W

17265 W

20165 W 

21269 W

25473 W

3/4

7/8

7/8

7/8

7/8

7/8

7/8

7/8

1 1/8

1 3/8

1 3/8

1 3/8

1 3/8

1 3/8

12.3

16

17.9

19.5

21.7

23.7

27.2

110

117

120

122

129

149

188

17

22

25

27

30

32

37

(W)
Evap; -10°C
Kond; +45°C

WB-15KE-PFJ

WB-19KE-PFJ

WB-22KE-PFJ

2

2,5

3

3185 W

3996 W 

4842 W

220 V

220 V

220 V 

1/2

1/2

1/2

3/4

3/4

3/4

11,4

12,4

14,6

58

61

77

15

18

22

Not: Dönüş gazı sıcaklığı 4,4°C’dir. “Subcooling’’ 0°C.

Tüm modeller “gözetleme cam’lıdır.

Vanalı modeller SN2 ile Kaynaklı modeller GN2 ile biter 



WB15KE-PFJ

WB22KE-TFD

WB29KE-TFD

WB40KE-TFD

WB45KE-TFD

WB48KE-TFD

WB58KE-TFD

WB76KE-TFD

WB89KE-TFD

WB96KE-TFD

WB110KE-TFD

WB15KE-TFD

WB19KE-TFD

Model

Nominal Soğutma Kapasitesi (W)
Kondansasyon

Sıcaklığı

1 - Korunan en düşük evaporasyon sıcaklığı -20°C’d�r.

2 - Test koşulları: Dönüş gazı sıcaklığı 18,3°C, Subcool�ng 0°C’d�r.

3 - Q: Soğutma kapas�tes�

     P: Motor g�r�ş gücü

2788

2279

1730

2788

2279

1730

3386

2894

2337

4226

3694

3075

5539

4872

3995

6995

6031

5049

8289

7163

5986

9106

7930

6334

10531

9014

7113

12432

10875

8968

14391

12443

10050

16831

14467

11593

18007

15134

20958

17995

1205

1612

2139

1205

1612

2139

1280

1640

2105

1750

2391

2875

2219

2795

3561

2950

3681

4639

3075

4095

5148

3550

4429

5719

4195

5246

6980

4937

6270

7672

5612

7005

8941

6549

8143

9861

7160

9138

11676

8652

10983

13118

3369

2875

2285

3369

2875

2285

4013

3608

2994

5109

4685

3795

6884

5843

4877

9136

7911

6584

9854

8761

7136

11016

9831

8005

13007

11341

9268

15386

13421

11198

17684

15361

12943

20743

17953

14876

22046

19015

15107

26492

22810

17682

3981

3577

2793

3981

3577

2793

4998

4415

3576

6043

5286

4397

8377

7104

5983

11076

9596

7962

12467

10593

8974

13551

11762

9795

16004

14187

11543

18632

16210

13501

21831

18954

15576

25140

21983

18347

27009

23495

19043

32461

27943

23004

1170

1506

2013

1170

1506

2013

1280

1640

2105

1716

2354

2840

2203

2781

3536

3022

3808

4818

3050

4075

5121

3542

4416

5701

4150

5219

6950

4962

6351

7704

5600

6984

8912

6510

8106

9847

7150

9118

11650

8614

10950

13050

4983

4286

3410

4983

4286

3410

5983

5210

4486

7462

6553

5419

9938

8419

7095

13270

11535

9596

14861

12973

10579

16410

14059

11846

19573

17008

14138

22296

19408

16229

26009

22981

19108

29716

26381

22149

32315

28121

23419

38971

33876

27915

1050

1500

1984

1050

1500

1984

1250

1610

2094

1650

2290

2800

2196

2758

3515

3011

3797

4798

3050

4075

5121

3530

4410

5683

4143

5208

6941

5102

6410

7723

5585

6950

8907

6493

8067

9815

7130

9101

11593

8603

10917

13019

5986

4968

4205

5986

4968

4205

7083

6277

5106

8934

7562

6395

12004

9976

8387

15822

13730

11433

17298

15347

12941

19579

16983

14007

23492

19887

17064

26684

23127

19228

31374

27198

29837

36153

31640

26419

38761

33482

28007

46451

40138

33076

1050

1500

1984

1050

1500

1984

1250

1610

2094

1650

2290

2800

2196

2758

3515

3001

3777

4767

3035

4050

5100

3511

4953

5649

4130

5185

6873

5216

6492

7768

5543

6912

8849

6458

8043

9800

7100

9086

11570

8570

10850

13087

7005

5993

4867

7005

5993

4867

8359

7549

6326

10016

9218

7546

14063

12176

9987

18732

16231

13577

21007

18341

15049

23183

20176

16958

27943

24108

19871

31654

27316

22836

37009

32381

27104

42950

37184

31392

45931

39826

33108

55009

47943

39760

1003

1450

1876

1003

1450

1876

1250

1610

2094

1650

2290

2800

2150

2700

3493

2981

3746

4726

3020

4035

5049

3495

4918

5628

4100

4150

6850

5347

6588

7819

5513

6894

8817

6450

8027

9785

7059

9047

11563

8550

10800

13051

1205

1612

2139

1205

1612

2139

1280

1640

2105

1750

2391

2875

2219

2795

3561

2950

3681

4639

3075

4095

5148

3550

4429

5719

4195

5246

6980

4896

6112

7632

5612

7005

8941

6549

8143

9861

7160

9138

8652

10983

WB66KE-TFD

R404A
WB Ser�s� Orta ve Yüksek Sıcaklık
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WR 36KE-TFD-NN2

WR 42KE-TFD-NN2

WR 48KE-TFD-NN2

WR 61KE-TFD-NN2

WR 72KE-TFD-NN2

WR 81KE-TFD-NN2

WR 94KE-TFD-GN2

WR 108KE-TFD-GN2

WR 125KE-TFD-GN2

WR 144KE-TFD-GN2

WR 190KE-TFD-GN2

3

3,5

4

5

6

7

8

9

10

12

15

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

3/4

7/8

7/8

7/8

7/8

7/8

3/4

3/4

7/8

7/8

7/8

7/8

1 1/8

1 3/8

1 3/8

1 3/8

1 3/8

4.9

5.7

6.4

8.2

9.2

10.8

12.8

14.1

15.8

17.6

26.3

33

44

57

61

75

104

105

109

116

121

169

7,5

8,6

9,7

11,7

13,9

16,3

17,5

20,2

22,5

25,3

31,4

R-407C Gazlı Kaynaklı T�p Scroll Kompresörler

(HP)
(LİTRE) (A) (A) (A)

SCROLL KOMPRESÖRLER

1.30

1.30

1.40

1.80

1.80

1.80

2.70

3.00

3.00

3.00

3.20

YENİ

Detaylı kataloğumuzu indirmek icin

bu linke giriniz veya qr kodu okutunuz. 

(W)
Evap; +7.2°C

Kond; +54.4°C

8450

9920

11500

15100

16500

18900

22700

26100

30200

34700

43700

Not: Dönüş gazı sıcaklığı 18,0°C’dir. “Subcooling” 8,3°C dir.

8 hp ile 15 hp arası modeller “gözetleme cam’lıdır. 
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WR36KE-PFJ

WR36KE-TFD

WR42KE-TFD

WR48KE-TFD

WR61KE-TFD

WR72KE-TFD

WR81KE-TFD

WR125KE-TFD

WR144KE-TFD

WR160KE-TFD

WR190KE-TFD

WR42KE-PFJ

WR48KE-PFJ

Model

Nominal Soğutma Kapasitesi (W)
Kondansasyon

Sıcaklığı

1 - Superheat ; 11,1 K ve Subcool�ng 8,3 K’dır.

2 - Q: Soğutma kapas�tes�

     P: Motor g�r�ş gücü

4357

4175

4002

4872

4646

4386

5723

5458

5152

4245

4068

3900

4882

4609

4351

5744

5422

5119

8188

7643

7203

8844

8432

7930

9605

9193

8678

11882

11233

10631

14335

13790

12972

16439

15815

14876

17553

16146

15131

18321

17728

16753

22818

21991

20709

2241

2468

2702

2731

3004

3329

3128

3367

3730

2192

2410

2638

2667

2940

3263

3055

3294

3655

3615

3954

4359

4235

4628

5129

4799

5342

5980

5735

6441

7201

6386

7017

7797

7289

8119

9075

8249

9273

10378

9495

10668

11902

11334

12728

14209

5380

5109

4808

6076

5642

5357

7138

6628

6294

5242

4978

4685

6087

5596

5314

7162

6584

6253

9958

9393

8702

10833

10216

9684

11828

11169

10597

14633

13790

13186

10883

16985

15871

20738

19478

18201

21131

19701

18605

22418

21632

20647

27917

26836

25189

6463

6254

5979

7412

6791

6517

8707

7978

7656

6297

6093

5825

7256

6736

6465

8536

7925

7606

12164

11411

10755

13344

12608

11950

14602

13851

13229

17870

17122

16168

22051

20749

19780

25289

23795

22684

25170

23070

21642

27556

26347

24832

34043

33022

31212

2269

2516

2750

2790

3069

3410

3170

3427

3782

2213

2463

2687

2723

3001

3331

3095

3352

3695

3650

4051

4421

4295

4750

5206

4809

5395

5995

5814

6474

7219

6524

7167

7964

7318

8173

9108

8357

9318

10400

9618

10701

11958

11486

12775

14259

7721

7380

7051

8889

8103

7693

10443

9519

9037

7524

7191

6870

8702

8038

7631

10238

9457

8978

14373

13255

12682

16026

15371

14220

17255

16610

15626

21622

20900

19265

26862

25535

23581

30806

29283

27042

29604

27664

26337

33319

32148

30060

41520

38689

36880

2337

2560

2782

2839

3126

3473

3214

3532

3802

2284

2504

2719

2775

3058

3395

3142

3455

3716

3800

4153

4495

4500

4820

5284

4876

5413

6105

5840

6541

7295

6723

7386

8208

7359

8267

9159

8429

9456

10479

9674

10887

12029

11549

12801

14385

9323

8921

8533

10695

9722

9087

12564

11421

10675

9084

8538

8230

10452

9644

9074

12297

11347

10676

17238

16147

15338

19170

18299

17052

20518

19792

18613

25518

24587

22733

31741

30691

28745

36400

35197

32965

35204

33463

31239

40621

37665

36130

49435

45853

43788

2439

2646

2820

2932

3237

3581

3326

3641

3883

2387

2593

2755

2861

3153

3500

3246

3547

3795

3950

4295

4595

4698

5040

5400

4931

5465

6227

6054

6617

7372

6881

7556

8401

7606

8339

9243

8679

9541

10571

9981

10983

12128

11934

13085

14472

11380

10722

10283

12662

10569

10783

14874

13591

12667

10829

10403

10049

12443

11534

10719

14640

13570

12611

20512

19128

18266

23368

22290

20380

24256

23425

22264

31100

29923

27560

38683

37503

35327

44362

43009

40514

41993

40170

37118

48873

45467

43736

59134

54132

51634

2504

2663

2891

2991

3315

3654

3393

3729

3962

2453

2598

2814

2924

3247

3572

3317

3652

3873

4029

4442

4685

4835

5150

5535

5052

5583

6340

6230

6768

7525

7084

7709

8577

7830

8502

9437

8906

9823

10803

10301

11270

12328

12282

13545

14799

2216

2454

2699

2686

2963

3286

3095

3364

3709

2170

2396

2637

2625

2893

3211

3025

3284

3625

3565

3950

4350

4180

4628

5121

4759

5301

5900

5700

6359

7143

6345

6971

7746

7204

8007

8959

8217

9176

10289

9453

10551

11804

11285

12556

14095

WR94KE-TFD

45

50

55

45

50

55

45

50

55

45

50

55

45

50

55

45

50

55

45

50

55

45

50

55

45

50

55

45

50

55

45

50

55

45

50

55

45

50

55

45

50

55

45

50

55

WR108KE-TFD

R407C
WR Ser�s� Orta ve Yüksek Sıcaklık
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ZMC
®

ZANUSSI İTALYA LİSANSIYLA ÜRETİLMİŞTİR.



R-134A

KONDANSASYON
SICAKLIĞI

EVAPORASYON SICAKLIĞI

°C °C °C °C °C °C °C °C °C

°C

°C

°C

G
L 

8
0

 T
B

135
120
105

187
167
147

249
225
201

323
294
265

408
374
340

503
465
427

610
567
524

660
615
570

727
680
632

EVAPORASYON SICAKLIĞIKONDANSASYON
SICAKLIĞI

KONDANSASYON
SICAKLIĞI

EVAPORASYON SICAKLIĞI

°C °C °C °C °C °C °C °C °C

°C °C °C °C °C °C °C °C °C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

G
L 

9
0

 T
B

G
P

 1
2

 T
B

1/3+

300 ML

350 ML

GL 80 TB 1/5 7,57 187-264 9,20 KG 300 ML 1,30 A 2,30 A 9,80 A

GL 45 TB
GL 60 TB

KONDANSASYON
SICAKLIĞI

EVAPORASYON SICAKLIĞI

°C °C °C °C °C °C °C °C °C

°C

°C

°C

G
L 

4
5

 T
B

88
80
72

119
107
96

157
142
127

202
184
165

255
233
211

315
289
263

382
353
323

414
383
352

457
424
391

KONDANSASYON
SICAKLIĞI

EVAPORASYON SICAKLIĞI

°C °C °C °C °C °C °C °C °C

°C

°C

°C

G
L 

6
0

 T
B

1/6
1/5

4,56
5,68

187-255
187-264

8,04 KG
8,65 KG

265 ML
265 ML

0,88 A
1,10 A

1,35 A
1,67 A

6,50 A
8,30 A

110
100
90

148
134
121

195
178
161

252
231
210

317
293
268

392
364
336

477
445
413

517
483
450

570
535
499

ZMC
®

HAFİF TİCARİ TİP SOĞUTMA KOMPRESÖRLERİ
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ZMC EV TİPİ KOMPRESÖRLERZMC
®

34

Model
S�l�nd�r
Hacm�
(cm3)

Çalışma Voltajı
V/Hz

GÜÇ
HP

Soğutma
Kapas�tes�

Kcal

COP
W/W

Motor
T�p�

EV TİPİ - LBP R134A KOMPRESÖRLER

Da�m�
Kondansatör

*Yukarıdak� tüm ev t�p� ZMC kompresörler�m�z �steğe bağlı olarak da�m� kondansatör �le çalıştırılab�l�r.
*GM80AF + kap model� �lave çalışma kondansatörlüdür.

CSCR

187-264V/50Hz

GM 35 AF

GM 55 AF

GM 70 AF

GM 66 AF

GM 75 AF

GM 77 AF

GM 80 AF

GM 91 AF

GM 80 AF

+ kap

3,50

5,48

6,64

6,60

7,39

7,70

8,10

9,10

8,10

1/10

1/6

1/5

1/5

1/4

1/4

1/4 +

1/4+

1/4 +

65

118

158

147

172

165

198

185

198

1,05

1,06

1,17

1,28

1,20

1,29

1,26

1,29

1,26

RSIR/RSCR

2 µF

3 µF

4 µF

4 µF

4 µF

4 µF

4 µF

4 µF

4 µF



AKA-1 AKA-2

12-24 V DC KOMPRESÖRLER

EV TİPİ - LBP R600

Model

S�l�nd�r
Hacm�
(cm3)

Çalışma Voltajı
V/Hz

GÜÇ
HP

Soğutma
Kapas�tes�

Kcal

COP
W/W

Motor
T�p�

AK-12AA 11,80 169-253V/50Hz 1/4 180 1,50 RSIR

AK-185AA 12,80 169-253V/50Hz 1/4 190 1,45 RSIR

Soldan Em�ş BoruluSağdan Em�ş Borulu

AK-185AA AK-12AA

AK-25

Model
Çalışma
Voltajı

AKA-1
12-24 V

(DC)

Dönüş
Hızı

(rpm)

2000

2500

3000

3500

Kapas�te (-23,3°C Evap.)
ASHRAE

Watt Kcal/Saat Btu/Saat

Yağ Şarj
M�ktarı

52

64

75

87

60

73

86

100

45

55

66

74

51

63

74

86

177

218

256

293

205

249

293

341

AKA-2
12-24 V

(DC)

2000

2500

3000

3500

130 ml

130 ml

AK-25
12-24 V

(DC)

2000

2500

3000

3500

43

53

62

72

37,2

46

54

62

146

186

211

245

130 ml

AK-A2
R134A 12/24 VDC

AK-A1
R134A 12/24 VDC

ARARAT KOMPRESÖRLER
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TECUMSEH
HERMETİK KOMPRESÖRLER

R-404A ORTA VE YÜKSEK SICAKLIK (MHBP)

R-404A DERİN SOĞUTMA (LBP)

36



JT125L-P8Y1

JT160L-P8Y1

4 HP 41000 BTU R410A DAIKIN SCROLL KOMPRESÖR

5 HP 50000 BTU R410A DAIKIN SCROLL KOMPRESÖR

37

C-SCN753H8K

C-SCN903H8K

10 HP R404A,407C PANASONIC SCROLL KOMPRESÖR

12 HP R404A,407C PANASONIC SCROLL KOMPRESÖR

SCROLL KOMPRESÖRLER/ROTARY KOMPRESÖRLER

ORTA VE YÜKSEK SICAKLIK  İÇİN  SCROLL KOMPRESÖRLER

DERİN SOĞUTMA İÇİN  R-404A SCROLL KOMPRESÖRLER

C-SBN303L8A

C-SBN373L8A

C-SBN453L8A

4 HP R404A PANASONIC SCROLL KOMPRESÖR

5 HP R404A PANASONIC SCROLL KOMPRESÖR

6 HP R404A PANASONIC SCROLL KOMPRESÖR

KLİMA SİSTEMLERİ İÇİN  R-410A SCROLL KOMPRESÖRLER

C-SBN303H8H

C-SBN373H8H

C-SCP315H38B

C-SCP400H38B

4 HP R410A PANASONIC SCROLL KOMPRESÖR

5 HP R410A PANASONIC SCROLL KOMPRESÖR

10 HP YÜKSEK VERİMLİLİKLİ R410A SCROLL KOMPRESÖR

12 HP YÜKSEK VERİMLİLİKLİ R410A SCROLL KOMPRESÖR

DAIKIN SCROLL KOMPRESÖRLER

PA108M1C-4DZDE2

PA145G1C-4FT1

PA215M2CS-4KU

PA270G2CS-4MU1

9000 BTU R410A GMCC ROTARY KOMPRESÖR

12000 BTU R410A GMCC ROTARY KOMPRESÖR

18000 BTU R410A GMCC ROTARY KOMPRESÖR

24000 BTU R410A GMCC ROTARY KOMPRESÖR

GMCC ROTARY KOMPRESÖRLER



GENLEŞME VANASI
DÖRT YOLLU VANA

KLİMA SERVİS VANASI

Referanslarımız

Add: Rennbahnstrasse 72-74, 3.OG 60528
Frankfurt am Main, Deutchland
Tel: +49 696 786 62 21 +49 696 780 8987
Fax: +49 694 167 4928



YENİ

TERMOSTATİK GENLEŞME VANASI

UYGULAMA ALANLARI

SOĞUK ODALAR

BUZ MAKİNELERİ

FRİGORİFİK ARAÇLAR

430001070300

430001070400

430001080200

430002070300

430002070400

430002080700

430002080800

430000070300

430000070400

433900000001

433900000002

433900000003

433900000004

433900000005

433900000006

433900000007

433900000008

KOD

ORIFIS

ORIFIS

ORIFIS

ORIFIS

ORIFIS

ORIFIS

ORIFIS

ORIFIS

RAKORLU

RAKORLU

KAYNAKLI

RAKORLU

RAKORLU

KAYNAKLI

KAYNAKLI

RAKORLU

RAKORLU

SOĞ. GAZ TİP BAĞLANTIMODEL

TIN

TIEN

TIEN

TIS

TIES

TIS

TIES

TIX

TIEX

0X

0

1

2

3

4

5

6

R-134A

R-134A

R-134A

R-404A

R-404A

R-404A

R-404A

R-22

R-22

İÇ DENGE

DIŞ DENGE

DIŞ DENGE

İÇ DENGE

DIŞ DENGE

İÇ DENGE

DIŞ DENGE

İÇ DENGE

DIŞ DENGE

MİNİBÜS VE OTOBÜS
KLİMALARI

REYON SOĞUTUCULAR

VİTRİN BUZDOLAPLARI
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Frigorik Araçlar

Soğuk Odalar

Endüstriyel Tip Soğutma Cihazları

Hava Kurutucular

TCE/TCBE Serisi

TERMOSTATİK GENLEŞME VANASI

TCES4
 

 

TCES7.5 

TCBES9
 

TCBES11

TCBES13

Model

14
 

 

26

31
 

39

45

Kapasite
(kW)

1/2×7/8
 

 

5/8×7/8

5/8×7/8
 

5/8×1-1/8

7/8×1-1/8

ODFxODF
(inç)

Bağlantı Tipi / Kaynaklı

440011023200
 

 

440011033400

440011033500
 

440011103600

440011103700

Kod No.
 

 

 

4

7,5

9

11

13

Kapasite
(TON)

TCE/TCBE Serisi (R404A soğutucu gazı için)

UYGULAMA ALANLARI
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DÖRT YOLLU VANA (Bobinler dahil)

DSF-4

DSF-9

DSF-9B

DSF-11B

DSF-20

DSF-34H

DSF-34D

DSF-50

BOBIN 220 V

BOBIN 24 V

13500 BTU

30500 BTU

30500 BTU

37500 BTU

68000 BTU

116000 BTU

116000 BTU

170000 BTU

5/16" - 3/8"

3/8" - 1/2"

3/8" - 5/8"

1/2" - 5/8"

1/2" - 3/4"

3/4" - 7/8"

7/8" - 1 1/8"

7/8" - 1 1/8"

FJ-8887-DG4

FJ-8887-DG8

FJ-8887-DG10

FJ-8887-DG13

FJ-8887-DG16

FJ-1748-DG20

1/4"

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

7/8"

ÖLÇÜMODEL

MODEL Bağlan� Ölçüleri
Uygun olduğu

Maks. Kapasite (r22)

4 YOLLU VANALAR

KLİMA SERVİS VANALARI
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FRIO KARE FANLAR

Model Yatak T�p�
Kanat

Sayısı
Ölçü

FF 12x12 M

FF 12x12 R

FF 17x17 M

FF 17x17 R

MANYETİK

RULMANLI

MANYETİK

RULMANLI

7

7

7

7

120x120x38 mm

120x120x38 mm

170x170x51 mm

170x170x51 mm

Made in Italy

BAKIR DRAYERLER

BVB-15 GR 1/4 - 2,5 15 GR 1/4 - 2,5mmBVB BAKIR DRAYER (01902PD15015) 400 AD/KOLİ

BVB İtalya, Amerikan imalat kriterlerini uyum sağlamak 
adına “UL” direktierine uygun olabilmek adına “UL” belgesi 
almıştır.

Ayrıca BVB İtalya’nın tüm ürünleri aşağıdaki Avrupa 
direktierine uygundur.
1. European Directive 2014/68/CE (PED 2)
2. European Directive 1907/2006/CE (REACH)
3. European Directive 2011/65/CE (ROHS)
BVB İtalya, ISO 9001 sertikasına sahiptir.

50
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WEIGUANG EMİCİ TİP AKSİYEL FANLAR

WEIGUANG ÜFLEYİCİ TİP
AKSİYEL FANLAR

44

ÇALIŞMA 

GERİLİMİ

220 V

220 V

220 V

220 V

220 V

220 V

220 V

220 V

220 V

220 V

220 V

220 V

220 V

ÇALIŞMA 

GERİLİMİ

250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

400 mm

450 mm

450 mm

500 mm

500 mm

300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

630 mm

630 mm

630 mm

710 mm

800 mm

220 V

220 V

220 V

220 V

380 V

220 V

380 V

220 V

380 V

220 V

220 V

220 V

220 V

220 V

220 V

220 V

380 V

380 V

380 V

1380

1380

1400

1380

1380

1350

1350

1320

1320

920

920

920

920

900

1400

900

900

900

920

825

1845

2450

3955

3955

5365

5365

7155

7155

1280

1615

3295

3775

5705

11435

10515

11785

15120

20695

50

85

129

180

180

250

250

380

380

60

74

108

138

230

750

520

550

900

1200

0,23

0,42

0,65

0,82

0,82

1,15

1,15

1,85

1,85

0,28

0,37

0,52

0,75

1,05

3,50

2,55

1,45

1,90

2,85

55

60

64

67

67

69

69

71

71

56

56

59

61

66

75

71

71

73

75

YWF4E-250

YWF4E-300

YWF4E-350

YWF4E-400

YWF4D-400

YWF4E-450

YWF4D-450

YWF4E-500

YWF4D-500

YWF6E-300

YWF6E-350

YWF6E-400

YWF6E-450

YWF6E-500

YWF4E-630

YWF6E-630

YWF6D-630

YWF6D-710

YWF6D-800



WEIGUANG PRIME SERİSİ AKSİYEL FANLAR

HAVA DEBİ
M³/SAAT

0 PA

1850

2416

3950

5300

9720

1670

3310

3780

6700

10590

17200

23810

YWF4E-300S-92/25-G

YWF4E-350S-102/47-G

YWF4E-400S-102/47-G

YWF4E-450S-102/60-G

YWF4E-500S-145/65-G

YWF6E-350S-102/34-G

YWF6E-400S-102/47-G

YWF6E-450S-102/60-G

YWF6E-500S-145/65-G

YWF6E-630S-139/70-G

YWF4D-630S-180/75-B1

YWF6D-800S-180/100-B1

300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

630 mm

630 mm

800 mm

PLASTİK PERVANE

METAL PERVANE

METAL PERVANE

METAL PERVANE

METAL PERVANE

METAL PERVANE

METAL PERVANE

METAL PERVANE

METAL PERVANE

METAL PERVANE

DAVLUMBAZLI METAL PERVANE

DAVLUMBAZLI METAL PERVANE

S4E300AS72-37

S4E350AN02-50

S4E400AP02-24

S4E450AP01-06

S4E500AE03-01

S6E350AP240-40

S6E400AP10-47

S6E450AP02-06

S4E500AE03-01

S6E630-AN01-01

W4D630-GH01-01

W6D800-GD01-01

EŞLENİK EBM

MODELİ
KANAT
ÇAPI MODEL ÖZELLİK

WEIGUANG ECM+ SERİSİ
KOMPAKT FANLAR
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WEIGUANG KARE DAVLUMBAZLI
AKSİYEL FANLAR

WEIGUANG RADYAL FANLAR

ÜRÜN KODU VOLTAJ AKIM GÜÇ HIZ HAVA DEBİSİ

YGF 60.183

YGF 60.240

220 V - 50 HZ

220 V - 50 HZ

0,20 A

0,25 A

20 W

27 W

2100 dev./dak

2300 dev./dak

140 m3/saat

175 m3/saat

WEIGUANG ELEKTRONİK FAN MOTORLARI

MODEL

ECM 7108

ECM 7112

ECM 7120

VOLTAJ
HIZ

DEV/DK
ÇIKIŞ GÜCÜ

W

230 V - 50/60 HZ

230 V - 50/60 HZ

230 V - 50/60 HZ

1300

1300

1300

5 W

15 W

20 W

900

730

920

770

920

770

15120

13005

20695

17636

20695

17636

900

650

1200

930

1200

930

1,90

1,15

2,85

1,65

2,85

1,65

73

75

75
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WEIGUANG
FAN MOTORU AKSESUARLARI

WEIGUANG
FAN MOTORLARI

WEIGUANG
FAN MOTORU PERVANELERİ

29

36

60

70

90

110

18

47

PV 15/28

PV 20/28

PV 23/28

PV 25/28

PV 25/34

PV 30/28

PV 30 /34

15 CM ÇAPLI 28 DERECE AÇILI PERVANE

20 CM ÇAPLI 28 DERECE AÇILI PERVANE

23 CM ÇAPLI 28 DERECE AÇILI PERVANE

25 CM ÇAPLI 28 DERECE AÇILI PERVANE

25 CM ÇAPLI 34 DERECE AÇILI PERVANE

30 CM ÇAPLI 28 DERECE AÇILI PERVANE

30 CM ÇAPLI 34 DERECE AÇILI PERVANE



SOĞUTMA SERİSİ 

SOLENOID VANALAR

YENİ
YENİ



* Tüm ürünlere bob�nler dah�ld�r. 
* Yukarıdak� ürünler 220V AC olup, 12V veya 24V ürünler�n fiyatları da aynıdır. 
Stok ve farklı voltaj komb�nasyonu talepler�n�z �ç�n lütfen firmamız �le temasa geç�n�z. 

KAYNAKLI SOLENOID VANALAR

SOLENOID VANALAR

49

YENİ

RAKORLU SOLENOID VANALAR



OLAB KAYNAKLI TİP CHECK VALFLER

OLAB RAKORLU TİP CHECK VALFLER

OLAB KAYNAKLI GÖZETLEME CAMLARI

OLAB RAKORLU TİP GÖZETLEME CAMLARI

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
7/8"

45
45
45
45
45

-35  +105~
-35  +105~
-35  +105~
-35  +105~
-35  +105~

45
45
45

1/4"
3/8"
1/2"

-35  +105~
-35  +105~
-35  +105~

OLAB
İTALYAN MALI SOĞUTMA YEDEK PARÇALARI

RAKORLU TİP SOLENOİD VANALAR

OLAB SOLENOİD VANA BOBİNLERİ
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PRESOSTATLAR VE BASINÇ MÜŞÜRLERİ LEFOO

BASINÇ MÜŞÜRLERİ

A
LÇ

A
K

 B
A

SI
N

Ç
Y

Ü
K

S
E

K
 B

A
S

IN
Ç

FA
N

 
KO

N
TR

O
L

ÇALIŞMA BASINCI (BAR)

KOMBİNE / ALÇAK VE YÜKSEK BASINÇ PRESOSTATLAR

LF5508

LF5532

LF5532M

LF5832

LF5832HM

ALÇAK BASINÇ PRESOSTATI (AUTO RESET)

YÜKSEK BASINÇ PRESOSTATI (AUTO RESET)

YÜKSEK BASINÇ PRESOSTATI (MAN.RESET)

KOMBİNE PRESOSTAT (AUTO RESET)

KOMBİNE PRESOSTAT (MANUEL RESET)

-0.2

8

8

-0.2/8

-0.2/8

7.5

32

32

7.5/32

7.5/32

0.7

2

0

0.7

0.7

4

6

4

4

4

3

20

20

4/20

4/20

2

15

16

2/16

2/16

17

35

35

35

35

* Standart modeller Freon, hava, sıvı, korozif olmayan ortamlar için uyumludur.

* Özel talep ile Amonyaklı soğutucular için de ürün tedarik edilir.

* (Çalışma sıcaklığı aralığı -40°C ila 65°C arası)

* Değişik montaj tipleri iç�n standart montaj ayakları mevcuttur.

* SPDT (ters kontaklı) sviçler ile ters röle çalışma fonksiyonu.

* Standart ürünlerde fosfor bakır alaşımı çıkış portu ve pirinç taban bulunurken,

Amonyaklı soğutucu modellerinde Paslanmaz çelik çıkış portu ve taban bulunur.

ÖZELLİKLER

SİNYAL

ÇIKIŞI

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR
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HISPANIA
TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER
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KLİMA BAĞLANTI KİTLERİ

53

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

BAG
ADETİ



BAKIR BAĞLANTI ELEMANLARI
FITTINGS
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BAKIR BAĞLANTI ELEMANLARI
FITTINGS
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RAKORLU DRAYERLER

FİLTRE DRAYERLER

SDCL-052

SDCL-083

SDCL-084

SDCL-163

SDCL-164

SDCL-165

SDCL-305

1/4

3/8

1/2

3/8

1/2

5/8

5/8

Küçük

Orta

Orta

Orta

Orta

Orta

Büyük

28

28

28

15

15

15

10

KAYNAKLI DRAYERLER

SDCL-052S

SDCL-083S

SDCL-084S

SDCL-163S

SDCL-164S

SDCL-165S

SDCL-305S

1/4

3/8

1/2

3/8

1/2

5/8

5/8

Küçük

Orta

Orta

Orta

Orta

Orta

Büyük

28

28

28

15

15

15

10

HS-48 H48 KARTUŞ 12

KOLİ ADEDİ
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LİKİT TUTUCULAR

TEKLİ VE ÇİFTLİ KARTUŞ KOVANLARI

KARTUŞLAR VE KARTUŞ KOVANLARI

57

YAĞ AYIRICILAR



MANOMETRELER VE GÖZETLEME CAMLARI

58

BORULU VE BORUSUZ SİBOPLAR



MODEL AÇIKLAMA

AITCOOL TEK YOLLU MANİFOLDLAR

HMG-1-R32-H

HMG-1-R32-L

HMG-1-R134A-H

HMG-1-R134A-L

Tek yollu yüksek basınç R410, R32

Tek yollu alçak basınç R410, R32

Tek yollu yüksek basınç R22, R134A, R404A, R407C

Tek yollu alçak basınç R22, R134A, R404A, R407C

HMG-2-R32

HMG-2-R32 ÇANTALI

HMG-2-1234 YF

HMG-2-1234 YF ÇANTALI

2 Yollu R-32, R-410A (Hortumsuz)

2 Yollu R-32, R-410A (Hortumlu)

2 Yollu R-1234 YF (Hortumsuz)

2 Yollu R-1234 YF (Hortumlu)

HK-3

HK-4

HK-5

HK-6

HKH-3

HKH-4

HKH-5

HKH-6

HK1234-3

HK1234-4

HK1234-5

HKHV-3

HKHV-4

HKHV-5

90 cm R1234 YF Hortum Se�

120 cm R1234 YF Hortum Se�

150 cm R1234 YF Hortum Se�

90 cm R410A Vanalı Hortum Se�

120 cm R410A Vanalı Hortum Se�

150 cm R410A Vanalı Hortum Se�

MODEL AÇIKLAMA

AITCOOL MANOMETRELER

HMG-M-R32H

HMG-M-R32L

HMG-M-R134H

HMG-M-R134L

Yüksek basınç Manometre R410, R32

Alçak basınç Manometre R410, R32

Yüksek basınç Manometre R22, R134A, R404A, R407C

Alçak basınç Manometre R22, R134A, R404A, R407C

MANİFOLDLAR VE HORTUMLAR
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MODEL AÇIKLAMA

MODEL AÇIKLAMA

HAVŞA ALETLERİ

Set içeriği:

1/8" - 1 1/8" Boru Makası

AFT E808 Havşa Ale�

Çapak Temizleme

Set içeriği:

1/8" - 1 1/8" Boru Makası

AFT E809 Havşa Ale�

Çapak Temizleme

Set içeriği:
2 Yollu R22, R-134A, R-410A ve
R-407C gazlı manifold
90 cm hortum se�
1/8" - 1 1/8" Boru Makası
AFT E808 Havşa Ale�
Çapak Temizleme

Set içeriği:
2 Yollu R22, R-134A, R-410A ve
R-407C gazlı manifold
90 cm hortum se�
1/8" - 1 1/8" Boru Makası
AFT E809 Havşa Ale�
Çapak Temizleme

1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
Torklu Havşa Ale�

1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
Cırcırlı, Torklu Havşa Ale�

EL ALETLERİ TAKIM SETİ

60

MODEL AÇIKLAMA

AITCOOL BORU MAKASLARI

ATC319

ATC428

1/8" - 3/4" Boru Makası

1/8" - 1 1/8" Boru Makası

ATC42E

ATC70E

1/4" - 42 mm Boru Makası

1/4" - 70 mm Boru Makası



VAKUM POMPALARI

TEK KADEME VAKUM POMPALARI

ÇİFT KADEME VAKUM POMPALARI

SOLENOİD VANA VE VAKUMMETRELİ VAKUM POMPALARI
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FRANSIZ TEKNOLOJİSİ DRENAJ POMPALARI

M�n� Flowatch 2

Flowatch Tank

Flowatch V�s�on

Flowatch Des�gn

CP08
Santr�füj Pompa

Eco Flowatch /
Max� Eco Flowatch

Ecotank 2.5

Ecotank 1.2

www.siccom.fr

Flow�ta+



YENİ

Flowatch Des�gn

FRANSIZ TEKNOLOJİSİ DRENAJ POMPALARI

Flowatch Tank

Flow�ta+

M�n� Flowatch 2

Flowatch V�s�on

Ecotank 1.2

Ecotank 2.5

Cp08
Santr�füj
Pompa

Eco Flowatch/
Max� Eco Flowatch

AKSESUARLAR

MODEL AÇIKLAMA

GCDS3BTF4650 Rezervuar Yedeği

Easy Fix Kit

Flowatch Tank için
Plas�k Boru Redüksiyon

Rezervuar Yedeğ� Flowatch Tank �ç�n
Plast�k Redüks�yonEasy F�x K�t 

(19 dBA’lik
ses seviyesi için)

GC1KFX2010

GCO78H2008

göstergeli ve komple izolasyonlu su hazneli

MODEL AÇIKLAMAKODU

www.siccom.fr

CP08
Kaset �p klima cihazları için, santrifuj �p drenaj pompası
(Alarm modülü ve su algılama modülü hariç)

DE05LCC440

DE05LCC190

13,0
10

Eco L�ne

DE05SCC600 Eco Line

Ufak yapısıyla küçük klima konsollarının içine koyulabilmek 
için tasarlanmış, 36,000 btu’ye kadar sistemler için uygun, 
13.2 lt/saat kapasiteli, 1,5 mt den emiş 10 metre yüksekliğe 
kadar su basabilme kapasiteli klima drenaj pompası

Y
EN

İ
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PVC ELEKTRİK BANTLARI - ROTALOK VANALAR
LAZER TERMOMETRE VE ODA TERMOSTATLARI

EB-19 B

EB-19 SM

EB-19 SP

EB-50 SM

19 mm beyaz mat elektrik bandı

19 mm siyah mat elektrik bandı

19 mm siyah parlak elektrik bandı

48 mm siyah büyük sarım bant

500

500

500

60

MODEL AÇIKLAMA KOLİ
ADEDİ

PVC ELEKTRİK BANDI

YEN
İ

YEN
İ

YEN
İ

YEN
İ
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KLİMA TEMİZLEME SIVISI VE PÜSKÜRTME POMPASI MAROLE

MASTER 1500 +

HOBBY 5000 

1,5 Lt lik. Tahliye ven�lli, Yedek uçlu,
kondanser ve evaporatör temizleme
kimyasalı püskürtme pompası

5 Lt lik. Tahliye ven�lli, Yedek uçlu,
kondanser ve evaporatör temizleme
kimyasalı püskürtme pompası

12

8

PÜSKÜRTME POMPALARI

SPRAX

EMX-HD

ETKİLİ TEMİZLEME KİMYASALI
5 LT LİK BİDONDA

YÜKSEK ÇÖZME VE TEMİZLEME
ÖZELLİKLİ 5 LT LİK PLASTİK BİDONDA

AÇIKLAMA

KOLİ
ADEDİ

AÇIKLAMA

MODEL

MODEL

KONDANSER VE EVAPORATÖR
TEMİZLEME KİMYASALLARI
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MODEL AÇIKLAMA

MODEL

KLİMA KUMANDALARI

KOLİ ADEDİUYGUN OLDUĞU MARKA

KT-518

KTN-528

KTN-828

KT-1000

KT-ELECTRA

KT-9018

KT-4000

KT-E08

KT-YY02

KT-YY06

KT-YY27

KT-YY45

KT-YY72

KT-YY31

KT-YY112

KT-YY29

KT-YY01

TAVAN TİPİ KLİMALAR İÇİN KUMANDA KARTI

KLİMA KUMANDA KARTI

KLİMA KUMANDA KARTI

KLİMA KUMANDA KARTI

KLİMA KUMANDA KARTI

KLİMA KUMANDA KARTI

QD-U30A

QD-U03C+

QD-U05PGC+

QD-U10A

QD-U11A

QD-U12A

KOLİ ADEDİ

UNİVERSAL TİP

UNİVERSAL TİP

UNİVERSAL TİP

UNİVERSAL TİP

UNİVERSAL TİP

UNİVERSAL TİP

UNİVERSAL TİP

UNİVERSAL TİP

ARÇELİK, LG (KUMANDA BRAKETLİ)

VESTEL

RUBENİS

GREE

DEMİRDÖKÜM

LG, BEKO

MITSUBISHI

MITSUBISHI, CARRIER

DEMİRDÖKÜM, PASİFİC

100

100

100

100

250

100

100

200

200

200

-

-

-

-

-

-

-

-

40

40

30

30

30

KLİMA KUMANDA KARTLARI

KLİMA KUMANDALARI VE KARTLARI
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Y
EN

İ

YENİ

KONDANSATÖRLER

Y
EN

İ

MAS-KON 30+1.5 MFD

MAS-KON 35+1.5 MFD

MAS-KON 40+1.5 MFD

MAS-KON 45+1.5 MFD

MAS-KON 50+1.5 MFD

MAS-KON 35+3 MFD

MAS-KON 50+3 MFD

MAS-KON 35+5 MFD

MAS-KON 40+5 MFD

MAS-KON 45+5 MFD

MAS-KON 50+5 MFD

MAS-KON 35+6 MFD

MAS-KON 50+6 MFD

MAS-KON 55+6 MFD

450 V

450 V

450 V

450 V

450 V

450 V

450 V

450 V

450 V

450 V

450 V

450 V

450 V

450 V

Split Klima Kondansatörü

Split Klima Kondansatörü

Split Klima Kondansatörü

Split Klima Kondansatörü

Split Klima Kondansatörü

Split Klima Kondansatörü

Split Klima Kondansatörü

Split Klima Kondansatörü

Split Klima Kondansatörü

Split Klima Kondansatörü

Split Klima Kondansatörü

Split Klima Kondansatörü

Split Klima Kondansatörü

Split Klima Kondansatörü

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

SPLİT KLİMA KONDANSATÖRLER

KLİMA ŞOK KONDANSATÖRLERİ

Klima Şok Kondansatörü

Klima Şok Kondansatörü

START KONDANSATÖRLERİ

Start Kondansatörleri

Start Kondansatörleri

Start Kondansatörleri

Start Kondansatörleri

SPLİT KLİMA KONDANSATÖRLERİ

KONDANSATÖRLER VE BAŞLATMA RÖLELERİ

68



KONDANSATÖRLER VE BAŞLATMA RÖLELERİ

START KONDANSATÖRLERİ

Start Kondansatörleri

FAN KONDANSATÖRLERİ

0.9 MFD

1 MFD

1.5 MFD

2 MFD

2.5 MFD

3 MFD

5 MFD

6 MFD

7 MFD

8 MFD

450 V

450 V

450 V

450 V

450 V

450 V

450 V

450 V

450 V

450 V

Fan Kapasitörü (2+2 pinli)

Fan Kapasitörü (2+2 pinli)

Fan Kapasitörü (2+2 pinli)

Fan Kapasitörü (2+2 pinli)

Fan Kapasitörü (2+2 pinli)

Fan Kapasitörü (2+2 pinli)

Fan Kapasitörü (2+2 pinli)

Fan Kapasitörü (2+2 pinli)

Fan Kapasitörü (2+2 pinli)

Fan Kapasitörü (2+2 pinli)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

20 MFD

25 MFD

30 MFD

450 V

450 V

450 V

Daimi kondansatör

Daimi kondansatör

Daimi kondansatör

50

50

50

DAİMİ KONDANSATÖRLER

SF SERİSİ BAŞLATMA RÖLESİ
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BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ

DOLAPDERE

TR46 0006 4000 0011 0170 165311

TR31 0006 4000 0021 0170 027351

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

TR16 0006 4000 0021 0170 031016

BANKA

BANKA

BANKA

BANKA

BANKA

BANKA

BANKA

BANKA

ŞUBE

ŞUBE

ŞUBE

ŞUBE

ŞUBE

ŞUBE

ŞUBE

ŞUBE

PARA BİRİMİ

PARA BİRİMİ

PARA BİRİMİ

PARA BİRİMİ

PARA BİRİMİ

PARA BİRİMİ

PARA BİRİMİ

PARA BİRİMİ

IBAN

IBAN

IBAN

IBAN

IBAN

IBAN

IBAN

IBAN

OSMANBEY

TL TR46 0003 2000 0130 0000 276448

USD TR82 0003 2000 0000 0079 948076

EUR TR76 0003 2000 0000 0079 948087

TR09 0011 1000 0000 0011 697382

TR42 0011 1000 0000 0068 929795

TR70 0011 1000 0000 0029 132810

KURTULUŞ

TR76 0006 2000 2260 0006 299052

TR95 0006 2000 2260 0009 096578

TR98 0006 2000 2260 0009 092256

TR91 0001 2009 7990 0010 260566

BEYOĞLU TR59 0001 2009 7990 0053 000603

TR57 0001 2009 7990 0058 000213

ORTAKLAR CAD.

TR74 0004 6006 9288 8000 208454

TR87 0004 6006 9200 1000 214710

TR44 0004 6006 9203 6000 214682

TR82 0006 7010 0000 0038 927438

OSMANBEY TR54 0006 7010 0000 0042 925797

TR97 0006 7010 0000 0042 949564

TR34 0001 0007 1053 0111 565010

KURTULUŞ TR07 0001 0007 1053 0111 565011

TR77 0001 0007 1053 0111 565012

ELMADAĞ

Mahmut Şevket Paşa Mah. Şahinkaya Sk. No: 25/5 34384 Şişli / İSTANBUL

+90 (212) 231 05 01 (Pbx)        +90 (212) 248 01 81

info@atilimicdis.com        www.atilimicdis.com

ATILIM İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.



*L�stem�zdek� fiyatlar KDV har�ç’t�r. F�yatlara %18 KDV �lave ed�lecekt�r.
*Döv�zl� fiyatlarımızda fatura tar�h�ndek� anlık güncel döv�z kuru esas alınır. 
*Lütfen satın alma �şlem�n�z esnasında güncel kuru satış tems�lc�n�zden talep etmey� unutmayın. 
Farklı kur hesaplamalarında veya dalgalı kur dönemler�nde F�rmamızca bağlanan ve tarafınıza 
b�ld�r�len kur baz alınacaktır. 
*İşbu l�ste fiyatlarımız ve tesl�m şekl�m�z depo tesl�m�d�r. Nakl�ye ücretler� ve 
organ�zasyonu alıcıya a�tt�r.
*Bu fiyat l�stes�/ürün kataloğu ve �çer�ğ� firmamızın olup, firmamızın, katalog �çer�ğ�, ürün özell�kler� 
ve l�ste fiyatlarını önceden haber vermeks�z�n değ�şt�rme hakkı saklıdır. 
Güncel b�lg�ler ve fiyatlar web s�tem�z  da üye g�r�ş� yapılarak görüntüleneb�l�r. www.at�l�monl�ne.com
* F�yat değ�ş�mler�nde web s�tem�z  dak� fiyatlar doğru kabul ed�lecekt�r.www.at�l�monl�ne.com
Bu l�stede yer alan fiyatlar güncel olmayab�l�r. Lütfen s�tem�zden veya tarafınıza atadığımız satış 
tems�lc�n�zden tey�t etmey� unutmayınız.   
*Tekn�k b�lg�lerle �lg�l� firmamızdan daha gen�ş b�lg� alab�l�rs�n�z.

GENEL ŞARTLAR

EVRAK GÖNDERİMİ İÇİN AÇIKLAMA

F�rmalar arası her türlü evrak gönder�m� ve �ade mallar �le alakalı gelecekte 
oluşab�lecek sorunları ş�md�den çözmek adına aşağıda bel�rt�len hususlara 
hassas�yetle uyulmasını r�ca ed�yoruz.
-Tüm “ALICI ÖDEMELİ” evrak gönder�ler�n�zde sadece anlaşmalı olduğumuz
“YURTİÇİ KARGO” ş�rket�n� kullanmanızı r�ca ed�yoruz. Farklı kargo firmaları �le 
gönder�len ve firmamıza fatura ed�len gönder�ler kabul ed�lmeyecekt�r.

İADE TALEPLERİ İÇİN AÇIKLAMA

“İade formu”, eks�ks�z doldurularak gönder�m önces� onayı �ç�n sat�s@at�l�m�cd�s.com 
adres�ne ma�l olarak �let�lmel�d�r.
Formun tarafımıza ulaşmasını müteak�p eğer ürünler�n tam�r� merkeze 
gönder�lmes�ne gerek kalmadan TELEDESTEK yolu �le halled�lemez �se, ürün DETAYLI 
�nceleme �ç�n merkez adres�m�ze, üzer�nde “Kontrol Amacıyla Gönder�lm�şt�r!” �bares� 
düşülmüş �rsal�ye eşl�ğ�nde gönder�lecekt�r. Ürünler�n hang� taşıma türü �le 
gönder�leceğ�ne firmamız yetk�l�s� karar verecek ve bu husus tarafınıza b�ld�r�lecekt�r. 
Tarafınıza taşıma türü konusu b�ld�r�lmeden veya b�ld�r�len�n dışında b�r şek�lde 
gönder�len ürünler TESLİM ALINMAYACAKTIR!
Bu yolla tarafımıza ulaşan ürünler kontrol sonrası eğer tam�r ed�leb�l�yorsa sağlam 
şek�lde y�ne �rsal�ye eşl�ğ�nde ger� yollanacaktır. Aks� takt�drde MİKTARI ve İADE BİRİM 
FİYATI  hususunda karşılıklı mutabık kalındıktan sonra tarafımıza �ade faturası 
kes�leb�lecekt�r.
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